CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

VEM DO TRAFO 750kVA
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CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

FUTURA AMPLIAGAO RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA

ESTIMATIVA DE 200kVA
PAINEL GERAL DE BAIXA TENSAO — PGBT | munel novo A INSTALAR

GRUPO MOTOGERADOR A INSTALAR
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GRUPO MOTOGERADOR 3@
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BARRAMENTO NORMAL 220/127V Icc=65kA  In=2500A
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PAINEL DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO - PDBT

(NORMAL)

QUADRO EXISTENTE EM FUNCIONAMENTO

BARRAMENTO PREFERENCIAL
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PAINEL GERAL DE BAIXA TENSAO - PGBT

(PREFERENCIAL)

NOTAS:
1 — OS CABOS DE ALIMENTAGAO, QUE SE DERIVAM DO QGBT, COM INSTALAGAO SUBTERRANEA, DEVERAO TER ISOLAGAO DE 1kV,
COM CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5 EXTRAFLEXIVEL;

2 — 0OS DISJUNTORES PRINCIPAIS DOS BARRAMENTOS NORMAL E ESSENCIAL DEVEM TER lcc DE 65kA E REGULAGEM DE TRIP.
DEVEM ATENDER A NORMA NBR — IEC 60947-2

3— O DIAGRAMA ELETRICO APRESENTADO FOI BASEADO NO DESENHO E—01 DE MAIO DE 2007 ELABORADO
PELO ENG.* HELIO SANTIAGO COM A INCLUSAO DE NOVAS CARGAS A SEREM INSTALADAS E REMANEJAMENTO
DO DISJUNTOR DO QUADRO ESSENCIAL NO QUADRO GERAL

QUADRO EXISTENTE EM FUNCIONAMENTO A SER REALOCADO

Tx50mm*

QG—AUD.
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GRUPO MOTOGERADOR 3@
220/127V

PARTIDA AUTOMATICA
230KVA

DIAGRAMA UNIFILAR

REDE AEREA CLASSE 15KV — CPFL

POSTE CONCRETO

®
©)

CPFL EXISTENTE

CHAVE CC 100A—10KA\

(¢]

EXISTENTE

PARA—RAIO POLIMERICO

12KV_— 10KA

PARA—RAIO POLIMERICO 12KV — 10KA
A INSTALAR PELA CPFL
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. TERMINACAO CONTRATIL A FRIO USO EXTERNO
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PARA CABO #35mm2 — 12/20KV EPR 90°C

4 x # 35mm2 — 12/20KV EPR 90°C

§

VERGALHAO DE COBRE

7\TERMINA(;AO CONTRATIL A FRIO USO INTERNO

® 3/8"

CHAVE SECCIONADORA—TRIPOLAR

15kV — 400A — ABERT.
COM CARGA

VERGALHAO DE COBRE ¢ 3/8"
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PARA CABO #35mm2 — 12/20KV ERP 90°C
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500VA
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MOTOR DO DISJUNTOR
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VERGALHAO DE COBRE ¢ 3/8"

CHAVE SECCIONADORA—TRIPOLAR

15kV — 400A — ABERT.
COM CARGA

TRANSFORMADOR
750KVA A SECO IP-00

60A

VERGALHAO DE COBRE ¢ 3/8"

A-Y—=
10,8 A 13,8 kV (PRIMARIO)
220/127V — (SECUNDARIO)

LEITO AEREO

4X4#240mm*—EPR 90°
0,6/1kV EXTRA FLEXIVEL

LEITO AEREQ
2X4#185mm*—EPR 90°
0,6/ 1kV—FLEXIVEL

Y

QGBT — 220V

LEITO AEREO

3X4#185mm*—EPR 90°

0,6/ 1kV—FLEXIVEL

FUTURO

l CHAVE DE
%30n TRANSFERENCIA

AUTOMATICA

—

QGBT ESSENCIAL
EXISTENTE

LEITO AEREO

SEM ESCALA

2X4#185mm*—EPR 90°
0,6/ 1kV—FLEXIVEL

QGBT — 220V
EXISTENTE

1 x # 50mm2 — FLEXIVEL ISOL.0,6/1KV — AZUL CLARO
2 x TUBO KANALEX ¢4

o

" PROJETO EXECUTIVO
SUBESTACAO DE ENERGIA

END:  Av. Bandeirantes, 3900 — Ribeirdo Preto/SP

PROP.:

RESP.TECNICO:

Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto
CNPJ: 63.025.530/0102—58

CREA: 2615179020

Husney D. da Silva Maciel

Poténcia

750 KVA

Tensdo de Operagdo

13.8KV — 220/127V

Freetet DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACAO
DIAGRAMA DE PAINEIS GERAIS DE BAIXA TENSAO

DATA:

07/10/16

ESCALA:

1:50

DESENHO:

F. Vicentini

REVISOES

Vicentini Eng. Elétrica
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