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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

PROCESSO N° 19.1.00499.89.7

OFERTA DE COMPRA N° 1021701005820200C00002
ENDERECO ELETRONICO: www.bec.sp.gov.br

TIPO DE LICITACAO: Menor preco
DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA:
28/01/2020.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
02/03/2020 as 09:00 horas.

UNIDADE:
Faculdade de Direito de Ribeirdao Preto

ENDERECO:
Secédo de materiais - Rua Aymar Batista Prado, 835 - Monte Alegre - Ribeirdo Preto - SP - CEP:
14040-906 - Fone: 3315-0119

Telefones: (16) 3315-0119 - e-mail: comprasfdrp@usp.br.

A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO torna publico que fara realizar licitagdo na modalidade de PREGAO
ELETRONICO, a ser realizada por intermédio do sistema eletronico de contratacbes denominado "Bolsa
Eletrébnica de Compras do Governo do Estado de S&o Paulo - Sistema BEC/SP", utilizando recursos de
tecnologia da informacdao - internet, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, e em conformidade com
a Lei federal n® 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto estadual n® 49.722, de 24/06/2005, pelo regulamento
anexo a resolucdo n® CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as
disposicOes da Lei federal n® 8.666, de 21/06/93, do Decreto estadual n® 47.297, de 06/11/02 e 55.938 de
21/06/2010, da Resolucdo CEGP-10, de 19/11/02 e demais normas regulamentadoras aplicaveis.

As propostas deverdo obedecer as especificagcoes deste instrumento convocatorio e seus anexos e serao
encaminhadas por meio eletronico, apés o registro dos interessados em participar do certame e o
credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de S&o Paulo -
CAUFESP.

A sessdo publica de processamento do Pregado Eletrénico sera realizada no endereco eletrénico
www.bec.sp.gov.br no dia e hora mencionada no preambulo deste Edital e serd conduzida pelo pregoeiro
com 0 auxilio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epigrafe e indicados no sistema
pela autoridade competente.

1. DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. O presente PREGAO tem por objeto a prestacdo de SERVICO DE MANUTENCAO OU
CONSERVACAO DE PINTURA, SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE ESTRUTURA
conforme especificacdes e condicBes constantes deste Edital e seus Anexos.

2. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar do certame todos os interessados em contratar com a Administracdo Estadual que
estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econémica compativel com o seu objeto, sejam
detentores de senha para participar de procedimentos eletrénicos e tenham credenciado os seus
representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscricdo no referido Cadastro.

2.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuardo em nome da
licitante no sistema de pregao eletronico e a senha de acesso, deveréo ser obtidos anteriormente a
abertura da sessao publica e autorizam a participacdo em qualquer pregao eletrdnico realizado por
intermédio do Sistema BEC/SP.
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2.1.2. As informacdes a respeito das condi¢cfes exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos,
para os registros - RC e RCS - no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a
obtencado de senha de acesso, estdo disponiveis nos enderecos eletrénicos www.usp.br/gefim -
Servigos a Fornecedores ou www.bec.sp.gov.br.

2.2. A participacao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o
ambiente eletrénico de contratacdes do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalagdo nos campos
préprios, que inexiste qualgquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou de sua contratacdo, que
conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos ao Pregao Eletronico.

2.3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregao eletronico, por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizacdo da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada como sua representante.

2.4. Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada pregéo eletrbnico.

2.5. O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢cdes e obrigacdes
inerentes ao certame.

2.6. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata o subitem 4.6. do item 4., bem como para a
fruicdo do beneficio da habilitagdo com irregularidade fiscal previsto na alinea "f*, do subitem 5.1. do item
5., a condicdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condicbes
estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n® 11.488, de 15/06/2007, devera constar do registro da licitante
junto ao CAUFESP.

2.7. Ndo poderéo participar empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais; os interessados que se
encontrem sob faléncia, concurso de credores, dissolucéo, liquidacdo ou em regime de consorcio,
gualquer que seja sua forma de constituicdo; empresas cujos dirigentes facam parte do quadro de
servidores da Universidade de S&o Paulo; nem aqueles que tenham sido declarados iniddneos para licitar
ou contratar com a Administragdo Publica ou punidos com suspensao tempordria ou impedimento do
direito de licitar e contratar com os 6rgaos e entidades da Administracdo do Estado de Sdo Paulo, nos
termos do Decreto n° 48.999, de 29 de setembro de 2004; as cooperativas que Se enconirem sob a
vedacao do Decreto Estadual n°® 55.938/2010.

2.8. A proponente que nao se interessar por todos 0s objetos poderd encaminhar a Proposta Eletrénica
apenas para os que pretenda disputar. Nao se admitira oferta que ndo contemple a integralidade do
objeto disputado.

3. DAS PROPOSTAS ELETRONICAS

3.1. O VALOR TOTAL DA PROPOSTA e a indicagdo da marca e modelo (se houver) do produto cotado
deverdo ser registrados por meio eletrénico disponivel no endere¢co www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br opcdo "PREGAO - ENTREGAR PROPOSTA™, desde a divulgacao da
integra do Edital no referido endereco eletrénico, até o dia e horério previstos no predmbulo para a
abertura da sesséo publica, devendo a Licitante, para formula-las, assinalar a declaracdo de que cumpre
integralmente os requisitos de habilitacdo constantes do Edital.

3.2. A proposta comercial a ser apresentada pela licitante autora da proposta de menor pre¢o durante a
fase de aceitabilidade de preco, quando solicitado pelo Sistema BEC, devera conter os elementos a
seguir, observado o modelo disponibilizado no ANEXO - "PROPOSTA COMERCIAL":

a) descrigédo do(s) produto(s) e/ou servi¢o(s) ofertado(s), com indicacdo de procedéncia, marca e
modelo, quando pertinente, observadas as especificagbes constantes do ANEXO - "DESCRICAO
DO OBJETO";

b) precos unitério e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados a data
de sua apresentacao, sem inclusédo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria. Nos
precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualguer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitacao;

C) no prego unitario devera ser considerada a isengéo do ICMS prevista no art. 55, do Anexo |, do
Regulamento do Imposto sobre Circulagao de Mercadorias € sobre Prestacao de Servigos, do
Estado de Sao Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490, de 3071172000, ou S€ja, sem a carga
tributaria do ICMS;

c.1) o valor equivalente a isencdo do ICMS a que se refere o art. 55, do Anexo |, do
mencionado Regulamento, obrigatoriamente, devera ser indicado no respectivo documento
fiscal por ocasido do pagamento, e ndo se aplica ao caso de imposto ja retido
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antecipadamente por sujei¢cdo passiva por substituicdo (previsto no 8§ 4° do mesmo artigo), e
nos casos de empresas cujo documento fiscal de venda é emitido fora do Estado de Séo
Paulo.

d) prazo de inicio da prestacdo do(s) servi¢go(s) ndo superior a 120 (cento e vinte) dias
corridos;

e) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
realizacdo do Pregao Eletrénico.

3.3. Nao sera admitida cotacao inferior a quantidade prevista neste Edital.

3.4. As licitantes arcardo com todos o0s custos relativos a elaboragcdo de suas propostas, néo recaindo
sobre a Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto da USP quaisquer 6nus de carater indenizatério,
independentemente do resultado do procedimento licitatério.

3.5. O preco ofertado permanecera fixo e irreajustavel.

4. DA SESSAO PUBLICA E DO JULGAMENTO
4.1. No dia e horério previstos neste edital, o Pregoeiro dara inicio a sessdo publica do pregao eletrdnico,
com a abertura automatica das propostas e a sua divulgacdo, pelo sistema, na forma de grade
ordenatoria, em ordem crescente de precos.

4.2. A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das condi¢des estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazo e condi¢des fixados no Edital;

b) contiverem vicios;

c) apresentarem qualquer documento em desacordo com as exigéncias contidas neste edital,
d) com pregos manifestamente inexequiveis;

€) que apresentarem preco baseado exclusivamente em proposta das demais Licitantes;

f) que, por acdo da Licitante ofertante quando do registro da proposta na forma do subitem 3.1.,
contenham elementos que permitam a sua identificacéo.

4.2.1. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada pelo Pregoeiro e registrada no
sistema, com o acompanhamento em tempo real.

4.2.2. Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4.2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor sera promovido pelo sistema, com
observancia dos critérios legais estabelecidos para tanto.

4.3. Nova grade ordenatoria serd divulgada pelo sistema, contendo a relacdo das propostas classificadas
e das desclassificadas.

4.4. Sera iniciada a etapa de lances, com a participacdo de todas as licitantes detentoras de propostas
classificadas.

4.4.1. A formulacdo de lances serd efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrdnico.

4.4.1.1. Os lances deveréo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a
proposta de menor preco, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do ultimo
valor apresentado pela propria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a
reducdo minima entre eles, conforme ANEXO: "REDUCAQO DE LANCES", aplicavel,
inclusive, em relacdo ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido,
guando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.

4.4.1.1.1. A aplicacéo do valor de redugdo minima entre os lances incidird sobre o
preco do objeto.

4.4.2. A etapa de lances tera a duracao de 15 (quinze) minutos.
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4.4.2.1. A duracdo da etapa de lances ser& prorrogada automaticamente pelo sistema,
visando a continuidade da disputa, quando houver lance admissivel ofertado nos dltimos 3
(trés) minutos do periodo de que trata o subitem 4.4.2. ou nhos sucessivos periodos de
prorrogacéo automatica.

4.4.2.1.1. Nao havendo novos lances ofertados nas condi¢bes estabelecidas no
subitem 4.4.2.1., a duracdo da prorrogacao encerrar-se-a, automaticamente, quando
atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do Gltimo lance
gue ensejar prorrogacgao.

4.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes seréo informadas pelo sistema eletrénico:

a) dos lances admitidos e dos invalidos, horarios de seus registros no sistema e respectivos
valores;

b) do tempo restante para 0 encerramento da etapa de lances.

4.4.4. A etapa de lances sera considerada encerrada, findos os periodos de duracao indicados no
subitem 4.4.2..

4.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgara a nova grade ordenatéria, contendo a classificagao
final, em ordem crescente de valores.

4.5.1. Para essa classificacao sera considerado o ultimo pre¢co admitido de cada licitante.

4.6. Com base na classificacdo a que alude o subitem 4.5. deste item, sera assegurada as licitantes
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condi¢c8es estabelecidas
no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, para fruicdo dos beneficios da lei complementar n°.
123/2006, preferéncia a contratagdo, observadas as seguintes regras:

4.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencham as condi¢des
estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, detentora da proposta de
menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao
valor da proposta melhor classificada, serd convocada pelo pregoeiro, para que apresente prego
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusédo do direito
de preferéncia.

4.6.1.1. A convocacao recaird sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver
propostas empatadas, nas condi¢cbes do subitem 4.6.1..

4.6.2. Ndo havendo a apresentagcdo de novo preco, inferior ao preco da proposta melhor
classificada, serdo convocadas para o exercicio do direito de preferéncia, respeitada a ordem de
classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que
preencham as condi¢des estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, cujos
valores das propostas se enquadrem nas condi¢c@es indicadas no subitem 4.6.1..

4.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificagéo de que trata o subitem 4.5.
, Seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢cdes
estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n°® 11.488, de 15/06/2007, nao sera assegurado o direito
de preferéncia, passando-se, desde logo, a negociacdo do preco.

4.7. O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposicdes
dos subitens 4.6.1. e 4.6.2., ou, na falta desta, com base na classificacdo de que trata o subitem 4.5.,
mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas a reducao do preco.

4.8. Encerrada a etapa de negociacéo, alcancada a melhor oferta, a licitante autora da proposta de menor
preco devera, quando solicitado pelo Sistema, encaminhar o arquivo contendo o ANEXO - "PROPOSTA
COMERCIAL", para analise da aceitabilidade do preco, observado o prazo de até trinta minutos.

4.8.1. Desde que devidamente justificado pela proponente, o prazo supra podera ser prorrogado
por até 2 dias Uteis, a critério do Pregoeiro, para que a licitante providencie o arquivo para
apresentacao no Sistema BEC, ficando, na hipétese de prorrogacéo, a sesséo publica suspensa.
ApOés a reativacdo da Sessdo Publica e envio do arquivo no Sistema, o Pregoeiro examinara a
aceitabilidade do menor preco, decidindo motivadamente a respeito.

4.8.2. Sera aceito apenas 01 (um) arquivo, insubstituivel, contendo o anexo indicado no subitem
deste item 4., elaborado conforme modelo disponibilizado no ANEXO - "PROPOSTA
COMERCIAL", o qual devera contemplar os precos unitarios e totais por item e o valor total da
proposta, em moeda corrente nacional, conforme proposta de menor preco alcan¢cada na fase de
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negociacao.

4.9. Em caso de divergéncia entre os valores consignados no arquivo indicado no subitem 4.8. deste item
4., e os valores lancados na fase de Negociacédo, prevalecerdo os de menor valor.

4.10. O saneamento de falhas e/ou inconsisténcias no preenchimento da Proposta Comercial, quando
possivel, sera tratado diretamente no chat.

4.10.1. Ser& permitido o saneamento do ANEXO "PROPOSTA COMERCIAL", apresentado em
cumprimento ao subitem 4.8. deste item 4., desde que atendidas as seguintes condi¢oes:

a) ndo haja modificacdo, para maior, do valor final da proposta;

b) ndo haja alteracdo das caracteristicas do objeto licitado e, quando pertinente, da marca e
modelo registrados por meio eletrénico conforme subitem 3.1. do item 3.

4.11. Apbs o eventual saneamento realizado, o Pregoeiro poderé solicitar a apresentacao da nova versao
do(s) anexo(s) - "PROPOSTA COMERCIAL" e/ou "DOCUMENTOS DA PROPOSTA", que devera(ao) ser
enviado(s) através do e-mail indicado no preambulo do Edital, no prazo de até trinta minutos,
comprovando o saneamento na forma prevista no subitem 4.10.1. deste item 4. Desde que devidamente
justificado pela proponente, o prazo supra podera ser prorrogado em, no maximo, 30 minutos adicionais.

4.12. Encerrada a etapa de aceitabilidade do preco e iniciada a etapa de habilitagdo, devera ser anexado,
apos cumpridos os requisitos dos subitens 4.8. a 4.11. deste item 4, arquivo contendo as informacdes
do(s) anexo(s) - "PROPOSTA COMERCIAL" e/ou "DOCUMENTOS DA PROPOSTA", visando tornar
publicos os documentos encaminhados.

4.12.1. Quando solicitado pelo Pregoeiro, a Licitante vencedora devera, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis contados da data de habilitacdo, entregar diretamente no endereco constante no preambulo
deste Edital, a PROPOSTA COMERCIAL original e assinada, tal como encaminhada nos termos
do item 4.8, incorporadas as correcdes eventualmente feitas nos moldes do item 4.10 a 4.12.

4.13. A licitante habilitada nas condi¢des da alinea "f", do subitem 5.1. do item 5., devera comprovar sua
regularidade fiscal, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
sancfes cabiveis.

4.14. A comprovacgado de que trata o subitem 4.13. deste item 4. devera ser efetuada mediante a
apresentacdo das competentes certidées negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no
prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

4.15. Ocorrendo a habilitagcdo na forma indicada na alinea "f", do subitem 5.1. do item 5., a sessé&o publica
sera suspensa pelo Pregoeiro, observados 0s prazos previstos no subitem 4.14., para que a licitante
vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os subitens 4.13. e 4.14. deste item 4..

4.16. Por ocasido da retomada da sessao, o Pregoeiro decidira motivadamente sobre a comprovacgéo ou
ndo da regularidade fiscal de que tratam os subitens 4.13. e 4.14. deste item 4., ou sobre a prorrogagao de
prazo para a mesma comprovacao, observado o disposto no mesmo subitem 4.14..

4.17. Se a oferta nédo for aceitavel, se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, ou nao
sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 4.13. a 4.16. deste item 4., o Pregoeiro,
respeitada a ordem de classificacdo de que trata o subitem 4.5. deste item 4., examinara a oferta
subsequente de menor preco, negociard com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificara as condi¢fes de habilitacdo e assim sucessivamente, até a apuracao de uma oferta
aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitacdo, caso em que ser& declarado vencedor.

5. DA HABILITACAO

5.1. Considerada aceitavel a oferta de menor prego, passara o Pregoeiro ao julgamento da habilitacéo,
observando as seguintes diretrizes:

a) Verificagdo dos dados e informagdes do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e
extraidos dos documentos indicados neste item 5.;

b) Caso os dados e informagdes constantes no CAUFESP ndo atendam aos requisitos
estabelecidos neste item 5., 0 Pregoeiro verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais
omissbes ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrbnicos habeis de
informacoes;
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b.1) Essa verificagdo sera certificada pelo Pregoeiro na ata da sessao publica, devendo ser
anexados aos autos, os documentos passiveis de obten¢do por meio eletronico, salvo
impossibilidade devidamente certificada e justificada;

c) A Licitante podera, ainda, suprir ou sanear eventuais omiss@es ou falhas, relativas ao
cumprimento dos requisitos e condi¢cGes de habilitacdo estabelecidos no Edital, mediante a
apresentacao de documentos, desde que 0s envie no curso da propria sessao publica do pregéo e
até a decisao sobre a habilitacdo, através da funcionalidade "anexo de documentos" disponivel
no Sistema da BEC.

d) A Administracdo nao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos
hébeis de informacdes, no momento da verificagdo a que se refere a alinea "b", ou dos meios para
a transmisséo de cépias de documentos a que se refere a alinea "c", ambas deste subitem 5.1.,
ressalvada a indisponibilidade de seus préprios meios. Na hip6tese de ocorrerem essas
indisponibilidades e/ou ndo sendo supridas ou saneadas as eventuais omissdes ou falhas, na
forma prevista nas alineas "b" e "c", a licitante sera inabilitada, mediante decisdo motivada;

e) Os originais ou cépias autenticadas por tabelido de notas, dos documentos enviados na forma
constante da alinea "c", deverdo ser apresentados no endereco constante no preambulo deste
Edital, em até 02 (dois) dias apds o encerramento da sesséo publica, sob pena de invalidade do
respectivo ato de habilitacdo e a aplicacdo das penalidades cabiveis;

f) Para habilitacdo de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham
as condicdes estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, ndo seré exigida
comprovacao de regularidade fiscal, mas serd obrigatdria a apresentacdo dos documentos
indicados no subitem 5.1.2., alineas "a" a "e" do item 5. deste Edital, ainda que 0os mesmos
veiculem restricbes impeditivas a referida comprovacao;

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢cfes estabelecidos no Edital, a licitante seré
habilitada e declarada vencedora do certame;

h) Por meio de aviso lancado no sistema, o Pregoeiro informard as demais licitantes que poderdo
consultar as informagdes cadastrais da licitante vencedora utilizando opg¢éo disponibilizada no
proprio sistema para tanto. Dever4, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fac-simile
ou outro meio eletrénico.

5.1.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa;

c) Documentos de eleicdo ou designacao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresariais ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-
se de sociedade ndao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro de sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organizacdo das
Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, no caso de Cooperativas.

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo a sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débitos ou
Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o),
a qual abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais previstas na Lei n® 8.212/1991; Estadual
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(Certidao de Débitos tributarios Inscritos na Divida Ativa) em se tratando de compras e
servicos com fornecimento de bens, e Municipal (Certiddo de Tributos Mobiliarios) no caso
de servicos, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei com
prazo de validade em vigor. Nao constando do documento seu prazo de validade, sera
aceito documento emitido até: 06 (seis) meses imediatamente anteriores a data marcada
para o processamento do Pregéo;

c.1) No caso de isencdo ou de nao incidéncia dos impostos devidos a Fazenda
Estadual ou Municipal, devera, a Licitante apresentar declaracdo elaborada em
papel timbrado e subscrita por seu representante legal, atestando tal fato, sob as
penas da lei.

d) Certidao de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito de negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho.

e.l) Fica a Licitante vencedora ciente que, mesmo detentora de RC ou RCS validos
ou com a citada certiddo valida, quando da solicitacdo dos Documentos de
Habilitacdo, podera ser novamente consultada a situa¢cdo de regularidade perante os
Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual.

a.1) Se a Licitante for cooperativa ou sociedade ndo empresaria, a certidao
mencionada na alinea "a", devera ser substituida por certiddo negativa de agfes de
insolvéncia civil.

a.2) Para fins da comprovagdo acima, entende-se por sede o principal
estabelecimento da empresa (a matriz).

a.3) Caso a licitante esteja em recuperacgao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagao judicial ou a homologagao do
plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

5.1.4. QUALIFICACAO TECNICA:

a) Apresentagdo de no minimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente
pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, expedido por entidade publica ou
privada, usuaria do servico em questdao, comprovando a prestacao dos servigos.
Somente serdo considerados validos atestados com timbre da entidade expedidora e com
identificacdo do nome completo. O atestado devera ser datado e assinado por pessoa fisica
identificada pelo seu nome e cargo exercido na entidade, bem como dados para eventual
contato, estando as informacdes sujeitas a conferéncia pelo pregoeiro.

5.1.5. OUTRAS COMPROVACOES

a) Declaragdo de Regularidade perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no Inciso XXXIII do artigo_7° da Constituicdo Federal, nos termos
do modelo constante do ANEXO - "DECLARACAO DE REGULARIDADE PERANTE O
MINISTERIO DO TRABALHO ".

b) Declaracdo de atendimento as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, em
virtude das disposi¢des do paragrafo anico, artigo 117 da Constituicdo do Estado de S&o
Paulo, nos termos do modelo constante do ANEXO - "DECLARACAO DE ATENDIMENTO
AS NORMAS RELATIVAS A SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO".

5.2. DISPOSICOES GERAIS

5.2.1. Na hip6tese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a Administracdo
aceitara como validas as emitidas até 6 (seis) meses a contar da data de emissao.

5.2.2. A licitante é obrigada a declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de fato
impeditivo de habilitacdo. A ndo apresentacdo de declaracéo sera entendida pelo Pregoeiro como
manifestacdo de inexisténcia de fato que possa inabilitd-la, ocorrido ap6s a obtencédo dos
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documentos apresentados para fins de habilitacéo.

5.2.3. O RC do CAUFESP, em plena validade na data marcada para o processamento do Pregéo,
substitui os documentos enumerados nos subitens 5.1.1 (exceto letra "f"), 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.5.
Obrigatoriamente, devera ser apresentado o restante da documentacao prevista no subitem 5.1.4

5.2.4. O RCS do CAUFESP, substitui os documentos enumerados nos subitens 5.1.1 (exceto letra
"f) e 5.1.2.. Obrigatoriamente, devera ser apresentado o restante da documentacédo prevista nos
subitens 5.1.3,5.1.4 e 5.1.5.

5.2.5. Os documentos relativos aos requisitos estabelecidos no item 5 deste Edital, ndo
compreendidos pelo tipo de Registro Cadastral apresentado (RC ou RCS do CAUFESP), deverdo
ser remetidos pela licitante.

5.2.6. A apresentacdo do RC ou do RCS somente substitui os documentos apresentados para a
inscricdo no CAUFESP, nos termos do artigo 4° do Decreto Estadual n°® 52.205/2007.

5.2.7. A licitante detentora do RC ou do RCS do CAUFESP cuja validade n&o se encontrar vigente
em sua totalidade, ou seja, que apresente algumas certiddes vencidas, podera utiliza-lo nesta
Licitacdo, porém esse somente substituira os documentos nele vigentes e correspondentes ao tipo
de Registro Cadastral apresentado (RC ou RCS do CAUFESP). Neste caso, as certiddes indicadas
como vencidas deverdo ser apresentadas devidamente atualizadas e vigentes.

6. DO RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGCAO

6.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos subitens 4.14.
a 4.17. do item 4., o Pregoeiro informara as licitantes, por meio de mensagem lancada no sistema, que
poderéo interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrénico, utilizando para tanto,
exclusivamente, campo préprio disponibilizado no sistema.

6.2. Havendo interposicao de recurso, na forma indicada no subitem 6.1. deste item 6., o Pregoeiro, por
mensagem lancada no sistema, informara aos recorrentes que poderdo apresentar memaoriais contendo as
razbes de recurso, no prazo de 3 (trés) dias apds o encerramento da sessdo publica, e as demais licitantes
que poderdo apresentar contra razfes, em igual numero de dias, os quais comecaréo a correr do término
do prazo para apresentacdo de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereco
constante do preambulo deste Edital.

6.2.1. Os memoriais de recurso e as contra raz6es serdo oferecidas por meio eletrénico, no sitio
www.bec.sp.gov.br, op¢cdo RECURSO, e a apresentacao de documentos relativos as pecas antes
indicadas, se houver, sera efetuada mediante protocolo, no(a) Se¢cdo de expediente da(o)
Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto no horéario e endereco abaixo especificado, observados
0s prazos estabelecidos no subitem 2, deste item.

Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco D - Administrativo - sala D 110 - Bairro Monte Alegre -
Ribeirdo Preto - SP - CEP: 14040-906 - Fone: (16) 3315-0408

Horério: das 09:00 as 16:00 horas.

Segunda a sexta-feira.

6.3. A falta de interposi¢cdo na forma prevista no subitem 6.1. deste item 6., importara a decadéncia do
direito de recurso e o pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao vencedor, na propria sesséo, propondo
a autoridade competente a homologagéo do procedimento licitatério.

6.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

6.5. O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

6.6. A adjudicacao sera feita por objeto.

6.7. A vencedora do certame obriga-se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis contados da data de
adjudicacédo do objeto, os novos precos unitéarios e total para a contratacdo, a partir do valor total final
obtido no certame.

6.7.1. Esses novos precos serao apresentados pela licitante vencedora em nova planilha a ser
entregue diretamente no endereco constante no preambulo deste Edital.

6.7.2. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigacéo estabelecida no subitem
6.7. deste item 6., no prazo ali mesmo assinalado, os pre¢os unitarios finais validos para a
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contratacédo serdo apurados pelo Contratante, com a aplicagédo do percentual que retrate a redugéo

obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no certame,
indistintamente, sobre cada um dos precos unitarios ofertados na referida proposta.

7. DA DESCONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

7.1. A licitante caberd acompanhar as operacdes no sistema eletrénico, durante a sesséo publica,
respondendo pelos onus decorrentes de sua desconexao ou da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema.

7.2. A desconexao do sistema eletrbnico com o Pregoeiro, durante a sessao publica, implicara:

a) fora da etapa de lances, a sua suspensao e o seu reinicio, desde o ponto em que foi
interrompida. Neste caso, se a desconexao persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a
sessdo publica devera ser suspensa e reiniciada somente ap6s comunicagao expressa aos
licitantes de nova data e horario para a sua continuidade;

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentacédo de lances pelas licitantes, até o
término do periodo estabelecido no edital.

7.3. A desconexao do sistema eletronico com qualquer licitante ndo prejudicara a concluséo valida da
sessdo publica ou do certame.

8. DA CONTRATACAO

8.1. A contratacdo decorrente desta licitagdo sera formalizada mediante assinatura de termo de contrato,
cuja respectiva minuta constitui ANEXO - "MINUTA DE CONTRATQ" deste Edital ou por intermédio da
retirada do Instrumento equivalente.

8.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo do contrato ou da retirada do instrumento equivalente, as
certiddes de regularidade de débito da Adjudicataria perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidédo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de
Negativa relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido), a qual abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas na Lei n° 8.212/1991, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o 6rgao licitante verificard a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis de
obtencao por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.1.2. Se nao for possivel atualizi-las por meio eletrénico habil de informacdes, a Adjudicataria
sera notificada para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a situacdo de regularidade de que
trata o subitem 8.1.1. deste item 8., mediante a apresentacdo das certidées respectivas, com
prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

8.2. Quando a Adjudicatéria deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos subitens 4.14. e
4.15. do item 4. ou, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo apresentar a situacao
regular de que trata o subitem 8.1.1. deste item 8., ou se recusar a assinar o contrato/retirar o instrumento
equivalente, serdo convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sesséo publica do
Pregédo, com vistas a celebracdo da contratagéo.

8.2.1. Essa nova sessdo sera realizada em prazo nao inferior a 03 (trés) dias Uteis, contados da
divulgacéo do aviso.

8.2.2. A divulgacdo do aviso ocorrerd por publicacdo no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo
(DOE) e veiculagédo nos enderecgos eletrnicos www.usp.br/licitacoes, www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br, op¢do "e-negociospublicoS™

8.2.3. Na sesséo, respeitada a ordem de classificacdo, observar-se-ao as disposi¢cdes dos subitens
4.7.4.13. e 4.14. do item 4. e subitens 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. e 6.6. do item 6., todos deste Edital.

8.3. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-se a multa por inexecuc¢édo, no importe de 20% (vinte por cento) do valor
de sua proposta, nos termos do artigo 9°, paragrafo Gnico, da Resolu¢cdo USP n° 7601/2018.

8.4. A USP consultara, nos termos do artigo 6°, incisos | e 1l da Lei Estadual n® 12.799/2008, c.c. artigo 7°
incisos | e Il e paragrafo 1° do Decreto Estadual n® 53.455/2008, o Cadin Estadual, como condi¢do para
celebracéo do contrato e para repasse do valor correspondente ao pagamento.
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8.4.1. A existéncia de Registro no Cadin Estadual constitui impedimento para a realizacdo dos atos
acima descritos.

8.5. Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente: 05 (cinco) dias Uteis.

9. DA GARANTIA FINANCEIRA

9.1. 9.1.A CONTRATADA compromete-se a, na data de assinatura do contrato, apresentar na modalidade
de caucgdo em dinheiro; caucdo em titulos da divida publica; seguro garantia ou fianca bancaria, referente
ao recolhimento de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na importancia de R$....... (cereeees ) que fica
depositado como garantia do fiel cumprimento da execucao do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei
8666/93 e suas alteracbes posteriores, com vencimento para 60 (sessenta) dias apos a data final da
entrega do ajuste, correspondente a data da ultima parcela a ser paga pela CONTRATANTE.

9.1.1. A garantia a que se refere o "caput" desta clausula sera liberada ou restituida sessenta dias
apos a execugado do contrato.

10. DOS PRAZOS DE ENTREGA

10.1. O inicio da prestacédo do(s) servi¢o(s) ocorrerd em até 120 (cento e vinte) dias corridos a contar
do 1° dia util seguinte ao da data do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do contrato,
conforme o caso.

10.2. Se o prazo de entrega coincidir com o dia em que a USP néo tenha atendimento ao publico, este
sera automaticamente prorrogado até o primeiro dia util subsequente.

11. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O objeto desta licitacdo devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes, sem custo adicional de frete,
no(s) seguinte(s) endereco(s):

Secdo de materiais - Av. Bandeirantes, 3900 - Bloco D - Administrativo - sala D 111 - Bairro Monte
Alegre - Ribeirdo Preto - SP - CEP: 14040-906 - Fone: (16) 3315-0408/4951
Horario: das 09:00 as 16:00 horas.

11.2. O objeto da licitacdo sera recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado.

11.3. O recebimento definitivo ndo exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
gualidade, correcdo e seguranca dos servi¢gos prestados.

11.4. Caso nao corresponda a qualidade exigida no edital, o servigo sera recusado e deveréd ser
substituido imediatamente. Em caso de nao substituicdo, estara caracterizado o descumprimento da
obrigacdao assumida, cabendo a licitante vencedora as penalidades previstas no item 14. deste Edital.

11.4.1. Para utilizacdo da garantia a Universidade de S&o Paulo, observara o disposto na Lei
federal n.° 8078 de 11/09/90 - "Cédigo de Defesa do Consumidor".

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado a Contratada, no prazo nao inferior a 28 (vinte e oito) dias corridos,
contados a partir do dia seguinte ao recebimento provisério do servigo, no(a) Se¢cdo de materiais do(a)
Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto, nos termos da Portaria GR 4.710 de 25/02/2010 e alteragbes
posteriores. A ordem de pagamento serd emitida pela Tesouraria Central da Reitoria, a favor da
CONTRATADA, exclusivamente em conta corrente do Banco do Brasil S.A., a ser indicada pela
CONTRATADA, ficando terminantemente vedada a negociacdo da duplicata mercantil na rede bancaria
ou com terceiros.

12.1.1. Nos casos de incidéncia de ICMS os documentos fiscais competentes acima referidos,
guando emitidos dentro do Estado de S&do Paulo, deverdo ser apresentados com destaque
indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se refere o artigo 55, do
Anexo |, do regulamento do ICMS, do Estado de S&o Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490/00.

12.1.1.1. Nos casos do subitem 12.1.1., tratando-se de ICMS com aliquota diferente da
estabelecida para as operacdes ou prestacdes internas (art. 52, Inc. |, do referido
Regulamento), ou com base de céalculo que nao corresponda ao valor total dos produtos
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gue sao objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica, devera ser,
também, destacado nesse mesmo documento.

12.2. Séo condi¢des para a liberagdo do pagamento:
12.2.1. O recebimento definitivo do servico;
12.2.2. A entrega da documentacao fiscal completa;

12.2.3. A néo existéncia de registro da CONTRATADA no Cadin Estadual, cuja consulta devera
ser feita pela CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso Il e 8§ 1° da Lei Estadual n°.
12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso Il e § 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.

12.3. Eventuais irregularidades nas condi¢cdes de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal,
Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberagdo deverdo ser regularizadas até o sétimo dia
anterior ao término do prazo de pagamento.

12.4. Caso nao ocorra a regularizacdo no prazo definido no paragrafo anterior, o pagamento ficara
suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte a regularizagao.

12.5. Caso o término da contagem aconteca em dia sem expediente bancario, 0 pagamento ocorrera no
primeiro dia Gtil imediatamente subsequente.

12.6. Caso sejam constatadas irregularidades na execucao deste ajuste, serd descontada do pagamento a
importancia correspondente ao descumprimento, sem prejuizo da eventual rescisao do contrato e
aplicacdo das demais penalidades fixadas na Secdo 14. deste Edital.

13. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto desta Licitacdo, correrdo a conta dos recursos
consighados no Or¢camento da CONTRATANTE, de conformidade com o disposto no paragrafo 2° do
artigo 12 da Lei n° 10.320, de 16 de dezembro de 1968, de acordo com a dotacdo orcamentéria:
Classificacdo Funcional Programatica 12.122.1043.6351, 12.364.1043.5304 - Classificagdo de Despesa
Orcamentaria 3.3.90.39.00.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Nos termos do artigo 7°, da Lei Federal n°® 10.520/2002, aquele que praticar quaisquer dos atos ali
previstos ficard impedido de licitar e contratar com a Administracao direta e indireta do Estado de Sé&o
Paulo e sera descredenciada no CAUFESP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas em Edital e no Contrato e das demais cominacoes legais.

14.2. A sancdo de que trata o subitem anterior podera, ainda, ser aplicada juntamente com as demais
penalidades previstas na Resolugdo USP n° 7601/2018, que fica fazendo parte integrante deste Edital, e
Cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leginf.usp.br.

14.3. As sanc¢des sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

14.4. O procedimento administrativo garantird o exercicio do contraditério e da ampla defesa, nos termos
da Resolugao USP n° 7601/2018.

14.5. As sanc¢des aplicadas pela Administracao serao registradas no CAUFESP, no "Sistema Eletrénico de
Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas - e-Sanc¢des", no endere¢co www.esancoes.sp.gov.br; no
Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo; e também no "Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS", no endereco http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. O presente Edital, seus Anexos e a proposta da licitante vencedora integrardo o Contrato,
independentemente de transcrigéo.

15.2. Das sessfes publicas de processamento do Pregdo serdo lavradas atas circunstanciadas,
observado o disposto no art. 14, inciso Xlll, do regulamento anexo a Resolugcdo CC-27/2006, alterada pela
Resolucdo CC-52/2009, a serem elaboradas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

15.3. O sistema mantera sigilo quanto a identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a etapa de
negociagdo com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitagao.
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15.4. O resultado deste Pregédo e os demais atos pertinentes a esta licitacdo, sujeitos a publicacdo, serédo
divulgados no Diario Oficial do Estado e nos sitios eletréonicos www.usp.br/licitacoes,
www.bec.sp.gov.br - opcédo "pregaoeletronico” e www.imesp.com.br, op¢cao "enegociospublicos’.

15.5. Até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera, por meio do sistema eletronico, solicitar esclarecimentos, informagcdes ou impugnar o ato
convocatoério do Pregéo Eletrdnico.

15.5.1. A impugnacao, assim como os pedidos de esclarecimentos e informagdes, sera formulada
em campo proprio do sistema, encontrado na op¢do EDITAL.

15.5.2. As impugnacdes serdo respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e
informacdes prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia util, anterior a data fixada para
abertura da sessdo publica, e disponibilizar4 as respostas na pagina da USP, no endereco
www.usp.br/licitacoes.

15.5.3. Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatoério, serd designada nova data para
realizacdo da sesséo publica.

15.6. E_faculta_\da ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagcdo, a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusao posterior
de documento ou informacdo que deveria constar ou ter sido providenciado no ato da sesséo publica.

15.7. A autoridade competente podera revogar a licitacao por razdes de interesse publico derivado de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
invalida-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenizagéo.

15.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de sua proposta e a USP
nao serda, em nenhum caso, responsével por esses custos, independentemente da conduc¢&o ou do
resultado do processo licitatorio.

15.9. Os proponentes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagéo.

15.10. O proponente que vier a ser contratado, ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cGes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

15.11. As normas que disciplinam este pregdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futuro contrato.

15.12. Os casos omissos do presente Pregado serdo solucionados pelo Pregoeiro, e as questdes relativas
ao sistema, pelo Departamento de Controle e Contratacdes Eletrénicas - DCC.

15.13. Caso seja vencedora do Certame, a Cooperativa de Trabalho devera indicar o gestor encarregado
de representa-la com exclusividade perante a Contratante.

15.14. Para dirimir as questdes oriundas do presente Edital, ndo resolvidas na esfera administrativa, é
competente o Foro da Comarca de S&o Paulo, em uma das suas Varas da Fazenda Publica, por mais
privilegiado que outro seja.
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15.15. Integram o instrumento convocatério, conforme o caso:

ANEXO | - DESCRICAO DO OBJETO

ANEXO Il - DECLARACAO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

ANEXO Ill - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS RELATIVAS A SAUDE E SEGURANCA
NO TRABALHO

ANEXO IV - DOCUMENTOS DA PROPOSTA

ANEXO V - REDUCAO DE LANCES

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO .

ANEXO VIl - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

ANEXO VIII - ATESTADO DE VISTORIA

Ribeirdo Preto, ..... (o [ de 2020

Prof(a). Dr(a). Monica Herman Salem Caggiano
Diretor de Unidade de Ensino
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ANEXO |
DESCRICAO DO OBJETO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

OBJETO

O objetivo desta licitagdo é a contratacdo de empresa para execugdo dos servigos de
reformas gerais e pintura predial nas instalacdes externas dos blocos "A", "B", "C", "E" e
passarelas de circulacdo da Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto - Universidade de Sao

Paulo, de acordo com as seguintes especificacoes.

LOTE 01

COMPOSTO PELOS ITENS: 01 E 02

ITEM 1 - REFORMAS GERAIS

A. ESCOPO DOS SERVICOS

Trata-se de reforma parcial em pisos, juntas de dilatacdo, forros monoliticos das
circulaces, fissuras em revestimentos, repintura e apoios de guarda-corpos conforme

0 seguinte escopo:

1- Retirada de pisos quebrados, revestimentos fissurados, chapas
metélicas amassadas, juntas de dilatacao deficientes, forros avariados por umidade.

2- Pisos: Serdo trocadas as pecas danificadas com a mesma dimensao e
caracteristicas das atuais (ou as que mais se aproximarem destas no caso de nao
encontradas no mercado), inclusive na escada de acesso a Portaria “A”. Serao refeitos

rejuntes onde necessario.
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3- Revestimento de parede: Refazer e reparar os revestimentos onde estédo
se soltando, principalmente nas jungdes dos blocos (juntas de dilatacdo) — ver Anexos
2e3.

4- Forros monoliticos: Trocar todas as pecgas que estdo danificadas ou
deformadas por absor¢céo de umidade, inclusive sob a ponte e alpendre da entrada do
auditério, apos tratamento das eventuais juntas e revestimentos contiguos.

5- Repintura: sera feita nos locais de alvenaria ou forro sujeitos as revisoes,
na mesma cor e caracteristicas da pintura atual. Chapas metélicas serdo pintadas na
mesma cor da alvenaria.

6- Juntas de dilatacdo de piso: serdo refeitas conforme descricdo
especifica, anexa — ver Anexo 1.

7- Juntas de dilatagdo nos encontros entre os Blocos: serdo feitas com
chapas metalicas apoés intervencdes de revisdo do revestimento, conforme descricdo
especifica, anexa - ver Anexo 1.

8- Substituicdo das canoplas de fechamento das bases dos montantes dos
guarda-corpos da circulagéo por estarem avariadas ou oxidadas.

9- Retirada, diminuicdo no comprimento e reinstalagdo de guarda-corpos
nas derivacdes da circulacdo com os blocos 1,2 e 3.

10- Reforma das fachadas em revestimento (empenas curvas do Auditorio)
de tijolo de barro cozido macico aparente (ndo laminado): queda ou desgaste de tijolos
isolados.

B. CONDICOES GERAIS:

Os servicos contratados serdo executados de acordo com este memorial
descritivo, planilha orientativa, normas técnicas e consideracfes a seqguir:

1. Todos os servicos estardo sujeitos a aprovacao da Fiscalizacdo da Faculdade
de Direito de Ribeirdo Preto, que verificard a obra a qualquer tempo, e para isso,
devera ter livre acesso aos locais dos servigos.

2. A empreiteira obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela Fiscalizacdo, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da notificacdo pertinente ao assunto.

3. A empreiteira obriga-se a corrigir por conta prépria, e sem 0nus para a
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Fiscalizacdo da Faculdade, qualquer servico que apresente defeitos ou vicios devido
ao emprego de material improprio ou rejeitado pela Fiscalizacdo ou ainda deficiéncia
de mao-de-obra, durante o prazo de 02 (dois) dias a contar da data do recebimento da
ordem atinente ao assunto.

4. Os servigos impugnados pela Fiscalizagéo na vistoria final da obra deverao ser
refeitos pela empreiteira, hum prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar do
recebimento da notificagcdo pertinente ao assunto, sem qualquer 6nus para a
Faculdade.

5. E de inteira responsabilidade da Contratada no que concerne a higiene e a
observancia as Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de construcao civil

6. A Contratada sera responsavel integralmente por danos causados a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo durante a execug¢do dos
servigos contratados.

7. Nao sera admitida a sub-empreitada total dos servicos e a parcial, se houver,
devera ter aprovacao prévia da Unidade.

8. Os ajustes de execucao se houver, bem como qualquer alteracdo do
especificado, mesmo que devido a fatores imprevisiveis, s6 poderdo ser executados
apos prévio acordo com a fiscalizacao da Unidade.

9. Manter sempre o local limpo e demarcado com a finalidade de propiciar a
seguranca dos frequentadores dos prédios; além disso, os materiais e entulhos
provenientes das demolicbes deverdo ser colocados em cagambas e levados para
fora do Campus.

10. A Contratada devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica e
atender as clausulas do Contrato de execucao.

11. A Contratada deverd atender a toda a legislacdo em vigor, inclusive Leis
Trabalhista e de Seguranca do Trabalho. Nenhum funcionario podera trabalhar na
obra sem a devida documentacdo legal e sem o uso de equipamento de protecdo
individual.

Nos itens do presente memorial, onde houver indicagdo de marca, nome de fabricante
ou tipo comercial, estas indicacbes se destinam a definir o tipo e padrdo de qualidade

requeridos.
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C. DAS CONDICOES TECNICAS DE EXECUCAO:

1.1 - Objetivo

A Contratada responsavel pela obra apresentara amostras dos materiais de
acabamento a empregar, para aprovacao previa pela fiscalizacdo da obra.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os servicos e materiais que nao
satisfagcam plenamente as condi¢fes contratuais e as determinac¢des deste memorial.

1.2 - Canteiro

Os varios locais de intervencdo deverao ser fechados com tapume ou tela. Caso
necessario, prever junto a Unidade espacgo para acesso a caminhdo tipo munck. E

deposicao temporaria de material de construcao.

1.3- Especificacdes de materiais e servicos

PISOS

Preparacdo - Na escada de acesso a ponte-Portaria 4: retirar a base e o
espelho do primeiro degrau de subida bem como argamassa de
assentamento; limpeza; novo assentamento de piso semelhante ao existente
com argamassa industrial colante externa de alta resisténcia; rejuntar pecas
com rejunte impermeavel; fixar nas quinas dos degraus cantoneiras de
aluminio antiderrapante 1 %" de aba, com “mastique” e posterior
aparafusamento sem deixar saliéncias, de modo a proteger as quinas dos
degraus contra quebra ou desagregacao.

Na ponte — idem escada de acesso a ponte

Tipo- porcelanato 45x45 —PI5 — igual ao existente ou similar

Quantidade- 12,00 m2 de piso e 12,00 m.l. de cantoneiras 1 %" cada aba

Rejunte.

Preparacao- Na escada de acesso a ponte e na propria ponte; escarificar com
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corte mecanico as juntas atuais sem danificar a fixagdo das pecas; limpeza
das juntas por jateamento de ar; rejuntamento nivelado onde o atual rejunte
esta danificado ou muito sulcado.

Tipo- argamassa especial para rejuntamento flexivel e impermeavel para pisos
ceramicos externos.

-Quantidade- 160,00 m2

FORROS AVARIADOS NOS VARIOS PAVIMENTOS E SOB A PONTE
Preparacao - Retirar e fixar novo forro na estrutura do forro atual

Tipo - gesso monolitico nas dimensdes existentes no local

Quantidade- 50,00 m2

REVESTIMENTOS

Preparacao - escarificacdo manual, retirada de pedacos soltos, limpeza com
jato de ar, umedecimento.

Tipo - chapisco de cimento e areia grossa, traco 1:3 com aditivo
iImpermeabilizante e posterior revestimento com embogo de cimento, areia
media/fina tragco 1:5 com aditivo plastificante. Usar tela tipo “pintinho” onde
necessario para diminuir possibilidade de fissuramento.

Quantidade- 50,00 m2

SUBSTITUICAO DAS CANOPLAS DOS MONTANTES DOS GUARDA-
CORPOS DA CIRCULACAO
Preparacao- retirada das canoplas existentes, limpeza da base dos montantes

e piso por jateamento, pintura de tinta antioxidante ferrox, pintura dos

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo n°®2011.1.20996.1.5 e volumes.



Pag. 19 de 87
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

montantes com esmalte brilhante na cor do existente.

Tipo- Canoplas metalicas ou de plastico duro, em duas partes semicirculares,
gue quando justapostas refazem o conjunto semelhante ao atual, mais
dispositivo de aperto por parafuso ou pressdao apés ambas as partes
pressionarem os montantes do guarda-corpo. A forma espacial das canolas
podera ser modificada se previamente aprovada pela Unidade.

Quantidade- 233 pecas ou 15,00 m2

TRATAMENTO PARA AS JUNTAS VERTICAIS/HORIZONTAIS DOS
ENCONTROS ENTRE OS BLOCOS

-Preparacao- Afixacéo por aparafusamento

-Tipo — Chapas metélicas galvanizadas n° 16, com dobras de 8 mm. nas
extremidades e com fixacéo rigida em um dos lados da junta e fixagdo movel
— caso necessério - do outro lado (furacdo da chapa maior que o parafuso
para permitir movimentacao da dilatacdo); parafusos ndo oxidaveis, boleados
e sem saliéncias.

-Quantidade — 125 ml. tipo batente ou 15 m2, conforme segue:

pavimento da ponte (dimensbes aproximadas):

Largura 400 mm. mais dobras na altura da viga mais as viradas de rufo
superior da platibanda e sob a viga até terminar na tabica do forro: na ligacéo
externa circulagao/bloco 2 - 1x - Larguras 275 mm. e 100 mm. mais dobras
na altura viga mais as viradas de rufo superior da platibanda e sob a viga até
terminar na tabica do forro: na ligacao interna circulacéo/ bloco 2 e na ligacao
interna circulacdo/bloco 3 — 5x — Largura 445 mm. mais dobras e altura viga
mais as viradas de rufo superior da platibanda e sob a viga até terminar na
tabica do forro: ligagéo externa circulagéo/ bloco 3 -1x.

Chapas _horizontais- Corte 235 mm. mais dobras nas tabicas- comprimento

2,50 m. ligacdo circulacdo/entrada sanitario bloco 2 e corte 300 mm. mais

dobras nas tabicas -circulacao/entrada sanitario bloco 3 — comprimento .2,50

m. Corte vertical 100 mm. mais dobras no portico da junta da porta da Portaria
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A — comprimento 11400 m. Cortes 100 mm. mais dobras, em formato “L”
horizontal — comprimentos 0,40 m e 0,50 m. de cada lado abracando a juncéo
pilar superior da cobertura da ponte/viga sobre porta e corte 175 mm mais
dobras, nos mesmos formatos em L, acima da laje da circulagdo na Portaria
“A”.

Pavimento sob a ponte (dimensdes aproximadas):

Blocos 2 e 3, idem piso da ponte (exceto alturas)

Pavimento da cantina (dimensdes aproximadas):

Bloco 3 idem piso sob a ponte

REFORMA DE CHAPAS DO CONSOLO SOB A PONTE

Preparacao- Lixar e passar tinta ferrox para retirar oxidagao das atuais chapas
metalicas que revestem 0 apoio da viga da ponte; pintar com esmalte
brilhante; afixar nova chapa pintada sobre a existente ja repintada para
protecdo da primeira, em ambos os lados, com pingadeiras, e também sob a
viga.

Tipo geral - Chapas metalicas galvanizadas n° 16, com dobras de 8 mm. nas
extremidades e com fixacao rigida em um dos lados da junta e fixagcdo mével
(para as larguras maiores) do outro lado (furacdo da chapa maior que o
parafuso para permitir movimentacao da dilatacao); parafusos boleados e sem

saliéncias.

TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATACAO NOS PISOS

Preparacdo- Retirar as chapas metélicas atuais. Retirar rodapés e bases no
entorno dos pilares. Retirar guarda-corpos junto aos pilares. Reformar todos
0S guarda-corpos que derivam da circulagdo para o0s blocos, com
encurtamento no comprimento de no minimo em 10 cm., para permitir o

tratamento de impermeabilizacdo (e futuras manutencdes) em torno dos

pilares. Retirar pisos dos dois lados das atuais chapas. Preparar cortes em
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piso de cada lado da junta se for o caso, para que as pecas de piso em ambos
os lados da junta sejam iguais; de preferencia 22 cm. da cada lado (meia peca
do piso do local). Escarificar a argamassa de assentamento dos pisos e a
regularizacdo na largura necessaria com dimensées iguais dos dois lados da
junta conforme Anexo 1. Fazer jateamento a ar da intervencado. Lavar e deixar
secar. Regularizar laje com argamassa polimérica e demais etapas do croqui.
Colocacédo das mantas asfélticas sobre a largura com pequena curva sob a
junta (colar sobre a laje os extremos da junta com mastiques ou com asfalto).
Instalar sobre as mantas tela poliéster com argamassa polimérica de
assentamento/protecdo. Assentar soleiras de granito ou novos pisos (com
argamassa industrial para pisos externos) com espagamento de 0,5 cm. nas
juntas. Instalar perfis em “T” e plano com mastique PU e posterior
parafusamento em um dos lados; caso estes perfis ndo fiquem perfeitamente
ajustados sobre o0s pisos, parafusar também o outro lado com folga na furacéo
(estes perfis tem também que adentrar sobre a largura das vigas externas e
nos rodapés em torno dos pilares das circulacdes). Rejuntar pisos com
mastique impermeavel tipo PU branco. Recolocar rodapés com argamassa
industrial para pisos externos deixando espaco livre na linha da junta para
posterior enchimento com mastique impermeavel tipo PU branco. Rejuntar
rodapés da mesma forma que os pisos. Refazer a base externa da circulagéo
(sobre as vigas externas). Reposicionar os guarda-corpos. Retoques de
pintura onde necessario

Tipo- junta elastica com uso de mastiques elésticos, mantas asfalticas, novos
pisos e perfis metélicos sobre as juntas (Ver Anexo 1).

Quantidade — 48,00 m.

PINTURA

Chapas metalicas — fundo tipo galvit e esmalte brilhante na cor da parede
Quantidade- 25,00 m2

Alvenarias e forros — Emassamento interno (forro/paredes) e acabamento
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latex acrilico interno/externo em duas demaéos tipo Coral Suvinil, Renner (Tom
“luz silenciosa”).
Quantidade- 70,00 m2

REFORMA DAS FACHADAS CURVAS (AUDITORIO) EM REVESTIMENTO
DE TIJOLO DE BARRO COZIDO MACICO APARENTE (NAO LAMINADO)

Consiste na retirada de tijolos avariados ou furados, bem como da
argamassa de assentamento ao redor destes com talhadeira, sem danificar os
tijolos contiguos; reassentar novos tijolos macicos de barro cozido (de
tonalidade semelhante aos existentes) com argamassa mista de cimento e
areia meéedia no traco 1:3, fazendo-se um frisamento para posterior

preenchimento de nova argamassa de acabamento, mista de cimento, cal

hidratada e areia branca fina, trago 1:2:8, de modo a buscar a tonalidade da
argamassa la existente. O acabamento frisado desta ultima deveré seguir a da
existente na fachada. Antes da aplicacdo da argamassa de acabamento,
especial atencdo devera ser dada a cura da primeira argamassa de
assentamento.

Apbs a troca dos tijolos avariados, deve-se fazer um lixamento entre dois
e dois metros e meio de altura por todo o comprimento da empena curva (nas
trés empenas) e aplicacédo de hidrofugante incolor em 03 demaos (cerca de 75
m2).

E para finalizagdo do servico deve-se sobrepor ao atual rufo de
platibanda perfii em chapa galvanizada fixada e vedada (sobre toda a
extensdo das trés empenas) de modo a criar uma sobrelevacdo da borda
externa e que em consequencia que a agua de chuva caia para dentro da
cobertura e ndo para o exterior, evitando-se a concentracdo e queda
segmentada de agua sobre a alvenaria aparente. Detalhe do perfil a definir no
local com a verificacdo e aprovacao previa da Contratante.

Antes de iniciados os trabalhos, o local devera ser sinalizado, isolado e
protegido contra quedas de entulho, de modo a ndo danificar o prédio,
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esquadrias e a vegetacdao local.
Os pontos a serem revisados — em numero de 100 (cem) - sdo os

seguintes, conforme fotos ilustrativas fornecidas pela Contratante:

Findo os trabalhos, devera ser feita limpeza do entulho e bota-fora para o
exterior do campus conforme as normas da prefeitura municipal.

Os andaimes ou balancins deverdo atender as Normas NBR 06494 e
NR-18.15.

A mao de obra empregada devera ser aprovada nos cursos técnicos NR-
18 e NR-35.

REMOCAO E INSTALACAO DE RODAPE DAS SALAS DE AULA DOS BLOCOS
B(21,22,23,24 E 25) EBLOCO C (11,12, 13,14,15, 21,22,23,24,31,32,33,34)

Execucdo de retirada de rodapés de MDF, das Salas de aulas dos
Blocos B e C e aquisicdo e instalacdo de 552 metros lineares de novos
rodapés confeccionado em poliestireno reciclado na cor tabaco, barras de
2,40m com 15mm de espessura e altura 70 mm, assentado com cola a base
de copolimero acrilico, contendo cargas minerais na forma pastosa na cor
branca, e fixado com buchas de poliamida na cor cinza, medindo 6x 32 mm
(DXC), base de 40mm.

1.4- Normas técnicas e equipamentos

Deverdo ser observadas todas as normas trabalhistas atinentes, bem
como apresentados os atestados de treinamento dos funcionarios, em
especial:

-NR18,

-NBR-5410 para eletricistas

-NR-35 -Trabalho em altura para: eletricistas, pedreiros, calheiros,
pintores, etc.

1.5- Limpeza da Obra:

A Obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e
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conservagao, devendo-se manter o funcionamento normal da Faculdade, em
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos la instalados no entorno.
Todo o entulho sera removido do terreno pela Contratada e serd retirado do
Campus, cabendo a esta também a desmobilizagdo do canteiro, bem como os

reparos necessarios a serem executados no local caso acontecam.

D- CONSIDERACOES FINAIS:

Os pagamentos sO serdo efetuados, apds autorizacdo da
Fiscalizacdo, em vistoria final de obra em pagamento mensal conforme
Normas da Unidade.

A Contratada, deve se ater ao Artigo 78 da Lei 8666/93, que
preconiza 0 bom acabamento e entrega final dos servigcos e ao Contrato de
Prestacédo de Servicos Publicos o qual a Lei determina que a Contratada seja

responsavel pela obra durante ao menos cinco anos.
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Fornecimento de Material e Mdo de Obra para colocagao de soleira de granito no
Hall da Torre - 1.° pavimento, da Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto — USP.

Descrigao dos Servigos conforme croquis em anexo

1.- Demolig¢ado de rodapé em tijolos comuns: 0,20 m®

A demolicéo de rodapé de alvenaria de tijolos comuns revestidos, deverdo ser acondicionados
em sacos para remogao.

2.- Retirada de piso ceramico inclusive regularizagao: 2,00 m?

Retirar o piso cerémico e regularizagdo, na espessura necessaria para colocagéo da soleira.
Usar makita para cortar o piso tomando-se o cuidado de ndo danificar o restante do piso exis-
tente, bem como a manta impermeabilizante da marquise.

3.- Colocagao de soleira de granito: 10,00 m

Colocacéo de soleira de granito cinza andorinha, ou similar seguindo mesmo padrdo do exis-
tente nos degraus da escada, medindo 20 x 2 cm, em 6 pecas de aproximadamente 1,65 m. As
soleiras deverdo ser confeccionadas com pingadeira e acabamento polido nas faces aparentes
e assentadas com argamassa de areia e cimento 3x1. A manta impermeabilizante da marquise
devera ser arrematada deixando uma vira de 2 cm sob a soleira.

Z0 om /]
2 2 T R\ R ,\:""," .| FACES POLIDAS

» S
e A T, LR e ST At L

R

_/I t L —
YINGADEIRA 0,5 x0,5C

4.- Rejunte das juntas do piso e da soleira: 2,00 m?

As juntas entre as pecas da soleira e da soleira com o piso ceramico deverdo ser com rejunte
especial impermeabilizante, na mesma cor do existente. As juntas entre as pegas da soleira
dever&o ser rejuntadas por cima e por baixo das pingadeiras para a perfeita vedagéo.

5.- Remogao dos entulhos: 0,30 m®

Os entulhos da obra deveréo ser devidamente ensacados retirada do local e posterior remogéo
para fora da USP, e o local dos servigos deixados limpos e desimpedidos.

6.- Observagao:

A firmas deverdo apresentar prego global para execugdo de todo o servigo, e vistoriar o local
para conhecimento das condigdes em que os servigos serdo executados.
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ITEM 2 - PINTURA GERAL DAS DEPENDENCIAS DA FDRP

Este memorial descritivo foi executado pela DVEF-RP, idealizado para que as
empresas a serem contratadas pela FDRP, tenham os dados suficientes tanto para
executarem os seus or¢gamentos bem como a obra.

O Memorial é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS, que
contém as caracteristicas de produtos e materiais, normas complementares de execucao e
as indicagbes dos locais de aplicacdo de cada um dos tipos de servigos previstos

especificamente na presente obra.

Nos itens do presente memorial, onde houver indicacdo de marca, nome de fabricante ou
tipo comercial, estas indicacbes se destinam a definir o tipo e padrdo de qualidade

requeridos.

A mudanca de qualquer projeto, servico ou material somente sera admitida apos
autorizacdo escrita da DVEF-RP, a qual sera precedida de solicitacdo da CONTRATADA,
juntando-se a mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razdes

determinantes do pedido.

O estudo e aprovacao pela DVEF-RP dos pedidos de substituicdo s6 poderao ser efetuados

guando cumpridas as seguintes exigéncias:
- Declaracéo de que a substituicéo se fara sem dnus para a Contratante;

- Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ou
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos

materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, definido pela fiscalizacao.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentard& uma proposta de substituicdo para aprovacdo da
FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

A LICITANTE deveréa obrigatoriamente visitar o local antes da elaboracéo de sua proposta

para execucao dos servicos, ndo se aceitando alegacfes futuras de desconhecimento das

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo n°®2011.1.20996.1.5 e volumes.
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condicOes existentes.

Tanto os projetos com a execucéo da obra devem seguir as condi¢des impostas pela
“‘“NBR 9050/2004 — Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacoes,

espacgo mobiliario e equipamentos urbanos” em sua versdo mais recente.

DESCRICAO DO ESCOPO DO SERVICO:

PINTURA GERAL DAS DEPENDENCIAS DA FDRP

O servico sera composto da pintura de todos os edificios da Faculdade de Direito de

Ribeirdo Preto, no Campus USP da mesma cidade.

O servigco compreende a pintura de paredes, forros, gradis, pisos, calhas, rufos, estruturas
metalicas e todo e qualquer superficie que tenha como acabamento pintura ou verniz ou

selante.

A area total de superficies a serem pintadas € de:

LATEX - CINZA CHUMBO 1006,59 m*
LATEX - BRANCO NEVE 3870,07 m*
LATEX - LUZ SILENCIOSA 2745,66 m*
LATEX - CONCRETO 720,63 m?
LATEX - PINTA PISO - BRANCO 685,00 m*
METALICA BRANCA 8787,93 m*
METALICA CINZA 698,10 m?
IMPERMEABILIZACAO DE TIJOLOS 4030,23 m*
PORTAS 518,35 m*

Inicialmente sera executada a montagem do canteiro de obras em local a ser indicado pela

fiscalizacdo, contando com a instalacdo dos tapumes, portdo, sanitario quimico, contéiner
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de abrigo e depdsito, demais instalacdes para os funcionarios da obra e instalada a placa

de identificacéo da obra em local visivel.

Todo o servigco de pintura devera ser feito com muito cuidado para nao danificar o mobiliario
ou as superficies dos materiais que ndo serdo pintados, deverdo ser utilizadas protecoes
adequadas, como lonas plasticas, papeldo corrugado, papel em bobina ou outros, fixados

com fitas adesivas.

Todo e qualquer respingo de tinta devera ser prontamente removido, evitando que seque e

crie dificuldades na remocéo.

As fitas adesivas ndo devem permanecer presas por mais tempo que 0 necessario para a
execucao do servico, devendo ser prontamente removidas, evitando deixar marcas e restos

de adesivos sobre as superficies.

Devera ser efetuada a limpeza dos ambientes imediatamente ao término da pintura do

local, liberando o uso assim que as superficies pintadas estejam secas.

1 PRELIMINARES

Condicdes Gerais

1.1 NORMAS

A pintura serd executada obedecendo rigorosamente as normas aplicaveis
referentes as caracteristicas da pintura, verniz ou esmalte existente no local e
obedecendo este Memorial Descritivo e as Planilhas Orcamentarias, todos
devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicagdes,

recomendacdes e/ou exigéncias constantes:
- Das Normas Técnicas da ABNT

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catélogos dos Fabricantes;

- Das Concessionarias Locais.

1.2 AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS
O CONSTRUTOR devera submeter & apreciacédo da FISCALIZACAO, em tempo
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habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos
especificados para a obra, sob pena de impugnacéo dos trabalhos porventura

executados.

1.3 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucgdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, as

especificacdes nos memoriais descritivos.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo

extra por diferencas entre as medidas constantes na planilha e o existente.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢cdes locais, averiguar 0S servicos e material a
empregar. Qualquer duavida ou irregularidade observada nos projetos ou
especificacdes deveréa ser previamente esclarecida junto a FISCALIZACAO, visto
que, depois de apresentada a proposta, a Divisdo do Espaco Fisico da PUSP-RP

— DVEF-RP, néo acolhera nenhuma reivindicagéo.

Compete as empresas contratadas fazer minucioso estudo dos memoriais e
planilhas, além de outros documentos integrantes da documentacdo técnica

fornecida pela DVEF-RP para a execucéo da obra.

Dos resultados desta verificacdo, que devera anteceder a assinatura dos
contratos de execucdo, fornecimento e montagens, deverdo as empresas
contratadas dar imediata ciéncia, por escrito, a DVEF-RP de discrepancias,
interferéncias, omissodes, erros e indefinicbes que tenham observado, inclusive
sobre qualquer transgressdo a Normas Técnicas Oficiais, Regulamentos ou
Posturas em vigor, de modo que 0s mesmos possam ser sanados em tempo de
nao prejudicarem o desenvolvimento dos servigos na Obra ou a futura condigédo

de uso da edificacao.

Deverao ser observadas e atendidas pela construtora todas as disposicdes da
NR18 inclusive no que se refere as instalacbes de canteiro de obras, tapumes,
etc. O atendimento a estes itens serd por conta da contratada. Fazem parte do

escopo as instalagdes provisorias de agua, sanitario, forca e luz.
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N&o sera permitida a alteracdo das especificagdes, exceto por motivo de forca
maior, a juizo da FISCALIZACAO e com autorizag&o por escrito da mesma.

FicardA o CONSTRUTOR obrigado a refazer os trabalhos impugnados logo apés
o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa

correspondente considerada néo concluida.

Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra
deverdo ser recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local,
procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superficies
circundantes. Todo e qualquer dano causado as instalacdes existentes da
edificacdo, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser reparado

sem onus para a FDRP.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e
qualquer entulho ou pertence do Construtor e com as instalagcbes em perfeito

funcionamento.

No intuito de tomar-se todas as precau¢des necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucao dos trabalhos devera ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho”

(NR-18 Obras de Construcdo, Demolicao e Reparos).

A Planilha Orcamentaria que acompanha os Memoriais Descritivos das Obras a
serem executadas, apresentarda as QUANTIDADES E PRECOS DE
REFERENCIA de cada item. Esses valores devem ser considerados como
meramente informativos. A CONTRATADA deve, segundo suas metodologias
proprias, avaliar e adotar os seus préprios valores. Caso ocorram grandes
discrepancias entre eles, devera ser consultada a DVEF-RP a respeito,

anteriormente a data da licitacao.

O orcamento a ser elaborado levard em consideracdo que as obras, servigos e
instalacdes, objeto da licitagdo, deverdo ser entregues completos. Em
consequéncia ficara a cargo do licitante prever qualquer servico ou material

necessario, mesmo quando ndo expressamente indicado no Projeto, Memoriais
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Descritivos e Planilhas de Precos ndo lhes cabendo quaisquer acréscimos de

pagamentos.

1.4 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART do

responsavel técnico da obra.

1.5 OS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS A SEGUIR SERAO FORNECIDOS PELA
DVEF-RP:

Planilha orgamentéria.

1.6  NORMA DE SEGURANCA

A empreiteira devera atender rigorosamente a NR-18, referente as condi¢bes de

higiene e seguranca da obra.

A Licitante devera obrigatoriamente visitar o local antes da elaboragcdo de sua
proposta para execucao dos servicos, ndo se aceitando alegacdes futuras de

desconhecimento das condi¢fes existentes.
2 INSTALAQAO DE CANTEIRO DE OBRAS

2.1 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Conforme Normas de utilizacdo e de Seguranca.

2.2 QUADRO EFETIVO DA OBRA

Durante todo o periodo em que 0s operarios estiverem nas dependéncias da
obra, bem como para garantir acesso a mesma, estes deverao trajar uniforme da

firma contratada, além de portarem cracha de identificacdo em local visivel.

2.3 PLACAS DA OBRA
DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

2.4 TAPUMES E CANTEIRO

Esta previsto em orcamento a instalacdo de contéineres metalicos para

sanitarios; administracdo e almoxarifado. Para a instalacdo do canteiro de obras
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a construtora devera utilizar-se de area externa e apresentar um croqui da area a
ser utilizada para que a Fiscalizacdo possa analisar e aprovar ou sugerir um
layout adequado de forma a né&o prejudicar o funcionamento das atividades do

campus.

3 PINTURA

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura ser& feita uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 1,00 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacao do
CONTRATANTE antes da deciséo final.

Toda a superficie pintada devera apresentar, quando concluida, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho. Nao se aceitardo superficies danificadas, com bolhas,

irregularidades, etc.

As pinturas serdo executadas de acordo com o tipo especificado no projeto e neste

memorial.

As cores serdo definidas pelo arquiteto da DVEF-RP mediante apresentacdo pela
Construtora, do catalogo do fabricante de tintas, durante a execucgéo da obra. Este catalogo
devera ser completo, incluindo todas as cores previstas em sistemas computadorizados de

mixagem de pigmentos.

3.1 TIPO: LATEX ACRILICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
COR: igual existente.
ACABAMENTO: Acetinado, conforme tabela constante do projeto

arquitetonico.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.

EXECUCAO
TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:

Corrigir fissuras com massa PVA, lixar para criar aderéncia, aplicar trés demaos
de latex acrilico.

PINTURA DE ACABAMENTO: N° de deméaos: 03, no minimo.
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APLICACAO: Nas paredes internas de alvenaria e paredes externas de

alvenaria, nos forros de laje ou gesso.

3.2 TIPO: ESMALTE SINTETICO SUPERFICIES METALICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte Sintético.

COR: igual existente.

ACABAMENTO: Acetinado.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.

EXECUCAO

TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:

Onde houver ferrugem devera ser lixado ou escovado com escova de aco,
removendo toda a ferrugem, aplicar conversor de ferrugem e fundo, repintar.

Superficies em estado normal deverdo ser lixadas ou escovado para criar
aderéncia e repintar.

PINTURA DE ACABAMENTO:
N° de demaos: 02, no minimo.

APLICACAO: todos os locais que forem de metal com pintura esmalte.

3.3 TIPO: PINTURA PISO

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Pintura Acrilica
COR: igual existente.
ACABAMENTO: fosco.

REF. COMERCIAL: Lazzuril, Wanda, Glazurit ou equivalente técnico.
EXECUCAO
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TRATAMENTO PREVIO:

Lavagem do piso com hidro lavagem de alta pressao para remoc¢do de sujeiras
incrustradas.

PINTURA DE ACABAMENTO:
N° de demaos: 02, no minimo.

APLICACAO: todos os pisos pintados existentes.

3.4 TIPO: ESMALTE SINTETICO SUPERFICIES DE MADEIRA

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte Sintético.

COR: igual existente.

ACABAMENTO: Acetinado.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.

EXECUCAO

TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:
Superficies deverao ser lixadas para criar aderéncia e repintar.
PINTURA DE ACABAMENTO:

N° de demé&os: 02, no minimo.

APLICACAO: todas as portas que forem de madeira com pintura
esmalte.

3.5 TIPO: IMPERMEABILIZANTE HIDRORREPELENTE

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: hidro-repelente a base de silano-siloxano.
COR: transparente.
ACABAMENTO: fosco.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.
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EXECUCAO
TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:

Lixamento ou escovamento dos tijolos para remover particulas soltas, jateamento
com 4gua a alta pressado para remover manchas de mofo.

PINTURA DE ACABAMENTO:
N° de deméaos: 02, no minimo.

APLICACAO: todos os locais que forem de tijolos aparentes.

3.6 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

A obra sera entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos,
inclusive nas areas externas.

Os vidros deveréo ser limpos 15 dias apés a sua colocacao.

O recebimento provisério serd efetuado apds a limpeza da obra e quando
testadas todas as instalacdes (elétricas, hidraulicas, sanitarias, etc) e estiverem
funcionando perfeitamente.

Sera obrigatorio efetuar diariamente esmerada limpeza ap0s o término dos
trabalhos.

NOTA: Cabera ao construtor apresentar os “AS BUILT” de arquitetura; estrutura
e instalagbes apods a conclusao da obra.
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ANEXO I
DECLARACAO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

(em papel timbrado da Licitante)

U (nome completo), representante legal da
EIMPIESA . itniiiiei ettt (raz&o social), interessada em participar do
PREGAO N° 00005/2019 - FDRP, da Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto, declaro, sob as penas da
lei, que, nos termos do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores, a

............................. (razdo social)..............ccveenennen..eenn, €NCONtra-se em situagao regular perante o Ministério
do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no Inciso XXXIIl do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal.
......................... de...........de ........
(Local) (Data)

(Nome e assinatura do representante legal da Licitante)
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ANEXO IlI
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS RELATIVAS A SAUDE E SEGURANCA NO
TRABALHO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

(em papel timbrado da Licitante)

e (raz&o social), por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do
PREGAO N° 00005/2019 - FDRP, da Faculdade de Direito de Ribeirao Preto, declara, sob as penas da

lei, que observa as normas relativas a saude e seguranca no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo
paragrafo unico do artigo 117 da Constituicdo do Estado de Sao Paulo.

(Nome e assinatura do representante legal da Licitante)
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ANEXO IV
DOCUMENTOS DA PROPOSTA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

LOTE 1-COMPOSTO PELOSITENS1E 2

ITEM DESCRIGAO UNID. QTDE PRECO TOTAL

Servigo de Reformas Gerais dos
Blocos da Faculdade de Direito de
Ribeirao Preto, conforme
especificagbes constantes do SERVICO
ANEXO I, PLANILHA
QUANTITATIVA E CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, parte
integrante desta Planilha.

Servigo de Pintura Geral dos
Blocos da Faculdade de Direito de
Ribeirao Preto, conforme
especificagdes constantes do SERVICO
ANEXO I, PLANILHA
QUANTITATIVA E CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, parte
integrante desta Planilha.

VALOR TOTAL DO LOTE R$ ( )

OBSERVACAO: Nos valores acima deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer
despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do
fornecimento do objeto licitado. Ndo serda admitida a proposta parcial, Isto é, a oferta devera
abranger a integralidade do item.

DADOS DO PROPONENTE:

Razao Social:

Endereco completo:

Telefone:

Email:

Dados Bancarios - Banco do Brasil:

CONDICOES COMERCIAIS:

Prazo de entrega:
Validade da proposta:
Prazo de pagamento:
Garantia:

Declaramos total concordancia com os termos da Minuta de Contrato, e das condi¢des da
presente licitacao.
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ASSINATURA E IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL
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PLANILHA PINTURA GERAL DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO
PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PAREDES E FORROS
Obra:
Unidade:
BDI L.S:
Unit Total lI;l/lrlit' M-l—NOtachl Cust
. ni ao do de usto
Ref. Descricao un Qtd Mat. Mgglc/ de |Obrac/| Total
Obra BDI
02.02 Container
Locagéo de container tipo
alojamento - area minima de | unx
02.02.120 13,80 m2 més 10 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
Locagéo de container tipo
sanitario com 2 vasos
sanitarios, 2 lavatorios, 2
mictorios e 4 pontos para
chuveiro - area minima de unx
02.02.140 13,80 m2 més 5 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
Locacao de container tipo
depdsito - area minima de unx
02.02.150 13,80 m2 més 5 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
02.05 Andaimes e
balancins
Montagem e desmontagem
de andaime torre metalica
02.05.060 com altura até 10 m m 100 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
Montagem e desmontagem
de andaime torre metalica
02.05.080 com altura superiora 10 m m 100 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
Montagem e desmontagem
de andaime tubular
fachadeiro com altura até 10
02.05.090 m m2 50 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
Montagem e desmontagem
de andaime tubular
fachadeiro com altura
02.05.100 superioral0m m?2 50 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
02.08 Sinalizagdo
de obra
Placa de identificacdo para
02.08.020 obra m2 3,5 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
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33.01 Preparo de
base 0 0 0
Reparo de trincas rasas até
33.01.280 5,0 mm de largura, na massa |m 200 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
33.03 Pintura em
superficies
de concreto
/ massa /
gesso /
pedras
Hidrorrepelente incolor para
fachada a base de silano-
siloxano oligomérico disperso
33.03.770 em solvente m?2 4030,23 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
33.06 Pintura em
pisos 0 0 0
Acrilico para quadras e pisos
33.06.020 cimentados m?2 685 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
33.10 Pintura em
superficie
de
concreto/m
assa/gesso/
pedras,
inclusive
preparo 0 0 0
Tinta acrilica antimofo em
33.10.030 massa, inclusive preparo m2 | 10981,05 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
33.11 Pintura em
superficie
metdlica,
inclusive
preparo 0 0 0
Esmalte em superficie
33.11.050 metdlica, inclusive preparo m?2 9486,03 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
33.12 Pintura em
superficie
de madeira,
inclusive
preparo 0 0 0
Esmalte em superficie de
33.12.011 madeira, inclusive preparo m?2 518,35 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
55.01 Limpeza de
obra
Limpeza complementar e
especial de piso com
55.01.070 produtos quimicos m2 | 12215,11 R$0,00 R$0,00 | R$0,00
RS
TOTAL |-
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PLANILHA DE PRECOS - ORIENTATIVA - DVEF-PUSP/RP

REFORMA DE PISOS, JUNTAS, FISSURAS E TRATAMENTO DE

Obra: ALVENARIA APARENTE NA FDRP-USP
;ngda Faculdade de Direito de Ribeirdao Preto
BDI
. Prego | Prego | Precgo | Preco
ng ! | DESCRICAO DOS SERVICOS UN | Quant. | Unit. | Tot | Unit. | Tot _'?rf‘?lo
Mat | Mat | MO | mo | 'Ot
Servicos iniciais e preparacao da obra _
03'2203' Limpeza de armadura com escova de ago m2 | 11,50 i _R$
01.23. | Tratamento de armadura com produto R$
: . m 30,00
040 | corrosivo a base de zinco - -
02.01. Congtrugao proviséria em madeira m2 18,00 R$
021 | (refeitorio) - |-
036001. Desmobilizacdo de construgcéo provisoria m2 18,00 ) _R$
02.01. | Banheiro quimico, standard com unx 200 R$
180 | manutencdo conforme CETESB mes ' -|-
02.02. | Locagéo de container tipo alojamento 13,80 | unx R$
2,00
120 |m2 mes - -
Oifos' Tapume movel para fechamento de areas m2 50,00 i _R$
02.05. | Montagem e desmontagem de torre metalica R$
! m 12,00
060 |até 10 m. |-
02.05. | Andaime metalico 1,5 mx 1,5 m ¢/ piso unx R$
- 8,00
202 | metdlico mes - |-
03.03. | Demolicdo manual de revestimento em m2 50,00 R$
040 | parede ou teto - |-
03.04. Dem_oll(;ao manual de revestimento de piso m2 12.00 R$
020 |incluindo a base - |-
086008' Demolicdo manual de forro em gesso m2 50,00 ) _R$
05.07. Remqgao de entulho de obra com cagamba m3 15,00 R$
070 | metélica - gesso - |-
17.02. | Chapisco c/ bianco 1:4 com cim e areia m2 50,00 R$
040 |grossa -1-
17.02. Embogo comum m2 50,00 R3
120 - -
01.23. | Demarcacéo de area com disco diamantado m | 74000 R$
070 | (juntas do piso da ponte) ! - |-
18.06 Rejuntamento em placas ceramicas c/arg. RS
4'10 " | Industrializada, juntas entre 3 e 5 mm.(piso m2 | 160,00 s
da ponte)
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Revestimento em porcelanato esmaltado
18.08 antiderrapante para areas externas e com R$
0232 " | alto tréfego grupo de absorcéo Bla , m2 12,00 s
assentado com argamassa colante industrial
e rejuntado (semelhante ao existente)
18.08. | Rodapé de porcelanto ja descrito em R$
072 |18.08.032 m | 12,00 |-
29.01. | Cantoneira em a¢o galvanizado (cantos dos K 4.00 R$
210 |degraus da escada da ponte) 9 ' - |-
22.02. | Forro em paineis de gesso acartonado esp. R$
030 | 12,5 mm fixo m2 | 47,00 -|-
24.20. | Batente em chapa dobrada (juntas de R$
m | 125,00
120 |chapas galv.em paredes) - |-
27.03. | Placa poliester reforgada com fibra de vidro m2 14.00 R$
030 | (canoplas dos mont. G.C.) ' - |-
30.04 Piso tétil de concreto, alerta / direcional, R$
100 | Intertravado, espessura de 6 cm, com m2 2,00 .
rejunte em areia
33.01. | Reparo de trincas até 5 mm. de largura, em m 60,00 R$
280 |massa -1-
326002' Massa corrida a base de PVA m2 | 47,00 i _R$
38'5100' Tinta acrilica em massa inclusive preparo m2 70,00 ) _R$
38'5101' Esmalte em superficie metalica (canoplas) m2 14,00 ) _R$
33;1101' Esmalte em superficie galvanizada/aluminio | m2 25,00 ) _R$
55.01. Limpeza final de obra m2 70,00 RS
020 - -
Tratamento de juntas de piso conforme R$
memorial descritivo: - -
ngog' Remocao manual de junta de dilatacéo m 47,00 i _R$
03.04. Dem_ollgao manual de revestimento de piso m2 22.00 R$
020 |incluindo a base - |-
03.09. Demoll_(;ao manual de argamassa m2 22.00 R$
040 | regularizante - |-
24.20. | Batente em chapa dobrada (instalagéo de mi 4700 R$
120 |chapa galvanizada "te" invertido) ' - |-
32.17. | Impermeabiliza¢cdo em argamassa R$
U . m2 22,00
040 | polimerica com reforco em tela poliester - |-
32.15. | Impermeabiliza¢cdo em manta asfaltica com m2 44,00 R$
030 |armadura tipo IlI-B, 3 mm. ' - |-
13'2001' Argamassa de protecdo /assentamento m3 1,50 ) _R$
19.01. | Revestimento em granito, 2 cm. assente m2 19,00 R$
020 |com argamassa -1-
24.20. | Batente em chapa dobrada (chapa mi 47 00 R$
120 |galvanizada chata) ' - |-
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24.03. | Reforma em guarda-corpos para diminuicdo mi 180 R$
040 |da extensdo ' - |-
32.07. | Junta de dilatag&o ou vedagdo com ml | 140 00 R$
090 | mastique de silicone, 1,0x0,5 cm. ! - -
Tratamento do revestimento de tijolos
R$
aparentes nas fachadas curvas do .
auditorio
0821002. Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo | m2 9,00 i _R$
14.02. | Alvenaria de elevacéo 1/2 tij. Macico R$
070 |aparente m2 9,00 -1-
03.10. | Remocéo de pintura em massa (lixamento m2 7500 R$
140 | hidrofugante da alv. Apar) ' - |-
33.03. | Hidrofugante incolor para fachada a base de m2 7500 R$
770 |solvente ' - |-
18.2323. ;:qalha,rufo,aflns chapa galv. N. 24 corte 0,33 m 45,00 ) _R$
02.05. | Montagem e desmontagem de torre metalica m 1200 R$
060 |até 10 m. ' - -
02.05. | Andaime metalico 1,5 mx 1,5 m ¢/ piso unx 1200 R$
202 | metdlico mes ' - -
05.07. | Remocgéo de entulho de obra com cacamba m3 200 R$
070 | metdlica ’ - -
Colocacéo de Soleira de granito no Hall R$
da Torre - 1° Pavimento - |-
0321002' Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo | m2 10,00 i _R$
03.04. | Demolicdo manual de revestimento de piso m2 200 R$
020 |incluindo a base ! - |-
19.01. | Rodapé em granito, espessura de 3 cm e . 10.00 R$
320 |alturade 7,01 até 10 cm ' - -
18.13 Rejuntamento, com argamassa industrial R$
2'02 " | anticorrosiva a base de resina ep0xi, juntas m2 5,00 .
de 6210 mm
05.07. | Remocé&o de entulho de obra com cacamba m3 1.00 R$
070 | metélica ' - -
Remocao e instalacdo de rodapé das R$
Salas de Aula dos Blocos Be C - |-
084004' Remocao manual de rodapés m | 552,00 ) _R$
2(1)'0200' Instalacdo de rodapé de poliestireno m | 552,00 ) _R$
TOTAL _R$
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DEVERA SER APRESENTADO OPORTUNAMENTE, NA FASE DE

ACEITABILIDADE DO PRECO, O ANEXO IV COMPLETO (PROPOSTA
PLANILHAS E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OS MODELOS DAS PLANILHAS BEM COMO DO CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO SE ENCONTRAM DISPONIVEIS NO LINK ABAIXO:

http://www.direitorp.usp.br/fique-por-dentro/licitacoes-e-pregoes/
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ANEXO V
REDUCAO DE LANCES

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

LOTE LIMITE MINIMO DE REDUCAO DOS LANCES
1 R$ 9.800,00

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo n°®2011.1.20996.1.5 e volumes.


Campo variável

Campo variável


Pag. 52 de 87
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA(O) .....cccoveveeeee,
A EMPRESA ..o OBJETIVANDO A PRESTAQAO
DE SERVICOS DE ...,

(DEVERA SER OBSERVADA A OBRIGATORIEDADE DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME
ARTIGO 62 E PARAGRAFO 4° DA LEI FEDERAL 8.666/93)

Aos ........ dias do més de ....... do ano de 2020, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da(o)
Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto, inscrita no C.N.P.J. sob n.° 63 025 530/0102-58, localizada(o)
no(a) Rua Aymar Batista Prado, 835 - Monte Alegre - Ribeirdo Preto - SP - CEP: 14040-906, neste ato
representada por seu Diretor de Unidade de Ensino, Prof(a). Dr(a). Monica Herman Salem Caggiano, por
delegacdo de competéncia, nos termos da Portaria GR n.° 6.561, de 16/06/2014, doravante
denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ........c....c.eee.. , CNPI n® .,
sediada @ .........coeevvnennnn. , representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com fundamento nas Leis federais n°s 8.666/1993 e 10.520/2002, no
Decreto Estadual 49.722, de 24/06/2005, e demais Portarias referidas no presente contrato, vigentes no
ambito da Universidade de S&o Paulo estando as partes vinculadas ao EDITAL DE PREGAO
ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP e a proposta vencedora, assinam o presente contrato de
Prestacdo de Servico, obedecendo as seguintes disposicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem por objeto a prestacdo de servicos (SERVICO DE MANUTENCAO OU
CONSERVACAO DE PINTURA, SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE ESTRUTURA),
conforme descrito no ANEXO Il - "OBJETO DO CONTRATQ", que integra este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

2. O prazo de entregal/inicio do(s) servi¢o(s) constantes do ANEXO Il - "OBJETO DO CONTRATO" é
de 120 (cento e vinte) dias corridos e ocorrera de acordo com o que nele esta estabelecido, a contar
do primeiro dia util seguinte ao da data de assinatura do presente contrato.

2.1. A(s) entrega(s) do(s) servi¢co(s) objeto desta contratacdo devera (ao) ser feita(s) pela
CONTRATADA, de acordo com o que for estabelecido pela Administracao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA deveré fornecer o()s) servico(s) constantes do presente contrato, conforme
especificacdo contida no ANEXO Il - "OBJETO DO CONTRATQ", durante a vigéncia do contrato.

3.2. ACONTRATADA devera cumprir suas obrigacfes, de conformidade com o estipulado neste contrato
para o(a) execucdo do(s) servico(s) , em conformidade com o fixado pela CONTRATANTE.
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3.3. O prazo fixado para o inicio da prestagao dos servigos devera ser cumprido rigorosamente. O néo
cumprimento implicara na aplicagdo das penalidades previstas na Clausula Nona deste contrato.

3.3.1. O recebimento e o acompanhamento dos prazos para a execugdo do(s) servigo(s) seréo
feitos por prepostos especialmente designados para sua fiscalizacao, conforme descrito na
Clausula Quarta deste Contrato.

3.3.2. Aresponsabilidade da CONTRATADA sobre a qualidade e correcao do(s) servi¢o(s), ndo se
extingue no momento da entrega.

3.3.3. O(s) servigo(s) entregue(s) devera(&do) estar em conformidade com o padréo estabelecido.
Caso isto ndo ocorra, 0 servigo sera recusado e devera ser substituido, sem qualquer énus para a
CONTRATANTE. Em caso de ndo substituicdo, estara descaracterizado o descumprimento da
obrigacdo assumida, cabendo & CONTRATADA as penalidades previstas na Clausula Nona deste
Contrato.

3.4. ACONTRATADA devera atender a todas as convocacgdes e participar de reunides para definir itens e
detalhes relacionados a(0) execuc¢ao do(s) servico(s).

3.5. A CONTRATADA nao podera transferir as obrigacbes assumidas neste contrato a terceiros, sem o
conhecimento e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

3.6. O(s) servico(s) objeto deste contrato devera(ao) ser entregue(s) no endereco abaixo:

Secdo de materiais - Av. Bandeirantes, 3900 - Bloco D - Administrativo - sala D 111 - Bairro Monte
Alegre - Ribeirdo Preto - SP - CEP: 14040-906 - Fone: (16) 3315-0408/4951

Horario: das 09:00 as 16:00 horas.

3.7. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter durante toda a execuc¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condi¢ces de habilitagcdo e qualificacdo exigidas
na licitacao.

3.8. Além do cumprimento das condicOes estabelecidas nas Clausulas acima, a CONTRATADA devera
observar o que consta do ANEXO - "OUTRAS CONDICOES DE EXECUCAQ", que fica fazendo parte
integrante do presente contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

4.1. O/A(S) Sr.(s/as) .............. sera(ao) designado(s) pela CONTRATANTE para efetuar os contatos com a
CONTRATADA, estando limitada a esse(s) profissional(is) a utilizacdo desse recurso.

4.2. O(s) servico(s), objeto do presente Contrato, podera(do) sofrer alteragcbes em suas quantidades,
conforme previsto no artigo 65 da Lei 8666/93 e suas alteracbes posteriores.

4.3. Em nenhuma hipoétese o teor do servigo a ser executado podera ser alterado, sob pena de rescisdo
contratual.

4.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar e pedir justificativas quanto a qualidade e demais
condi¢cbes do(a) execucado do(s) servico(s), através de pessoas previamente designadas, que poderéo
rejeitar, no todo ou em parte, o servico executado.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
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5. O presente contrato tera vigéncia a contar da data de sua assinatura até [

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DOS RECURSOS

6. O valor total do presente contrato é de RS$.......... . A despesa onerara a Classificacdo Funcional
Programatica 12.122.1043.6351, 12.364.1043.5304 - Classificacdo de Despesa Orgamentéaria
3.3.90.39.00, do orcamento da CONTRATANTE, de conformidade com o disposto no paragrafo 1° do
artigo 12 da Lei n.° 10.320, de 16/12/1968.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado a Contratada, no prazo ndo inferior a 28 (vinte e oito) dias corridos,
contados a partir do dia seguinte ao recebimento provisério do servico no(a) Secdo de materiais do(a)
Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto, nos termos da Portaria GR 4.710 de 25/02/2010 e altera¢cbes
posteriores. A ordem de pagamento serd emitida pela Tesouraria Central da Reitoria, a favor da
CONTRATADA, exclusivamente em conta corrente do Banco do Brasil S.A., a ser indicada pela
CONTRATADA, ficando terminantemente vedada a negociacéo da duplicata mercantil na rede bancaria
ou com terceiros.

7.1.1. Nos casos de incidéncia de ICMS os documentos fiscais competentes acima referidos,
guando emitidos dentro do Estado de S&o Paulo, deverdo ser apresentados com destaque
indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se refere o artigo 55, do
Anexo |, do regulamento do ICMS, do Estado de Séo Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490/00.

7.1.1.1. Nos casos do subitem 7.1.1., tratando-se de ICMS com aliquota diferente da
estabelecida para as operacdes ou prestagdes internas (art. 52, Inc. I, do referido
Regulamento), ou com base de céalculo que nao corresponda ao valor total dos produtos
gue sao objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica, devera ser,
também, destacado nesse mesmo documento.

7.2. S&o condigdes para a liberagéo do pagamento:
7.2.1. O recebimento definitivo do servico;
7.2.2. A entrega da documentacao fiscal completa;

7.2.3. A ndo existéncia de registro da CONTRATADA no Cadin Estadual, cuja consulta devera ser
feita pela CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso Il e § 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008
c.c. artigo 7°, inciso Il e § 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.

7.3. Eventuais irregularidades nas condi¢cdes de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal,
Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberagdo deverdo ser regularizadas até o sétimo dia
anterior ao término do prazo de pagamento.

7.4. Caso ndo ocorra a regularizacdo no prazo definido no paragrafo anterior, o pagamento ficara
suspenso e serd efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte a regularizacao.

7.5. Caso o término da contagem aconteca em dia sem expediente bancario, o0 pagamento ocorrera no
primeiro dia atil imediatamente subsequente.
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7.6. Caso sejam constatadas irregularidades na execucao deste ajuste, sera descontada do pagamento a
importancia correspondente ao descumprimento, sem prejuizo da eventual rescisdo do contrato e
aplicacdo das demais penalidades fixadas na Clausula Nona.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8. Os valores constantes do presente Contrato, expressos em reais (R$), ndo sofrerdo reajustes.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9. Além das sancfes previstas no artigo 7° da Lei Federal n® 10.520/2002, pelo descumprimento das
demais obrigacfes assumidas, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades previstas na Lei n°
8666/1993 e suas alteragdes posteriores e na Resolugdo USP n° 7601/2018, que fica fazendo parte
integrante deste Contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

9.1. A adverténcia € aplicavel em caso de descumprimento de obrigacdo acessoria que néo
resulte em prejuizo a execucgado do objeto principal do contrato.

9.2. Poderao ser aplicadas multas, com fundamento no artigo 87, inciso Il, da Lei n°® 8.666/1993,
observados 0s seguintes tipos e respectivos percentuais:

a) Cominatoria: A multa cominatoria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida na
seguinte proporgdo, conforme perdure o descumprimento:

| - Até o 30° dia - 0,1% (um décimo por cento) ao dia;

Il - A partir do 31° dia - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

a.1l) A multa cominatoria sera calculada com base no valor contratado dos bens
fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo de medigdo em que se
verificou a infracéo.

b) Moratéria: A multa moratoria, calculada sobre o valor da obrigagdo cumprida em atraso,
sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte proporcéo, conforme perdure a mora:

| - Até o 30° dia - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia;

Il - A partir do 31° dia - 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia.

b.1) A multa moratéria ndo excedera a 20% (vinte por cento) da obrigacdo cumprida
em atraso.

c) Por inexecucdo total ou parcial do contrato: A multa sera de 20% (vinte por cento) do
valor da obrigagdo ndo cumprida, e sera aplicada quando for imputavel & CONTRATADA a
responsabilidade pela inexecu¢do do contrato nas condi¢cdes pactuadas, e ndo houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora, em especial nas situacées que ensejam a
rescisdo unilateral do contrato, previstas no artigo 78, incisos | a Xll, da Lei n° 8.666/1993.

9.2.1. As multas poderdo ser compensadas com pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ainda quando resultantes da execucdo de outro contrato, e/ou descontadas da
garantia do respectivo contrato ou, quando for o caso, a Administracdo efetuara a cobranca
judicialmente.
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9.2.2. As multas néo tem carater compensatério, de modo que, independentemente das sancdes
aplicaveis, a CONTRATADA ficard sujeita & composicdo das perdas e danos causados a
Administracdo e decorrentes de sua inadimpléncia, bem como arcard com a correspondente
diferenca de precos verificada em nova contratagéo feita no mercado, na hip6tese de os demais
classificados n&do aceitarem a contratacdo pelos mesmos precos e prazos fixados pelo
inadimplente.

9.3. As sancdes sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

9.4. O procedimento administrativo garantira o exercicio do contraditério e da ampla defesa, nos
termos da Resolucdo USP n° 7601/2018.

9.5. As sangdes aplicadas pela Administracdo serédo registradas no CAUFESP, no "Sistema
Eletrbnico de Aplicacdo e Registro de Sancfes Administrativas - e-Sanc¢des"”, no endereco
www.esancoes.sp.gov.br; no Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo; e
também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS", no endereco
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10. A falta de cumprimento das obrigacfes assumidas no presente instrumento ou a incidéncia do
comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8.666/1993, dara direito a CONTRATANTE de rescindir,
unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelacéo judicial, sendo aplicaveis, ainda, as
disposicbes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacdo, em sendo inadimplente a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA FINANCEIRA

11. No ato de assinatura deste instrumento a CONTRATADA prestou garantia na modalidade ...................
na importancia de R$ ............ (cevverennnn ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
fica depositada em garantia da execugdo do contrato, nos termos do artigo 56 da lei 8666/93.

PARAGRAFO UNICO:

A garantia a que se refere o caput desta clausula sera liberada ou restituida apés a
execucdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

12. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo em uma das varas da Fazenda
Pdblica, com expressa renlncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer
acao oriunda deste ajuste e que ndo possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Ribeirdo Preto, ...de .....ccccovvvnrinnnns de 2020

Prof(a). Dr(a). Monica Herman Salem Caggiano
Diretor de Unidade de Ensino

P/ CONTRATADA
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ANEXO |
OUTRAS CONDICOES DE EXECUCAO

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA ASSINATURA

DO CONTRATO

Na assinatura do contrato, a empresa Contratada devera apresentar a seguinte documentacao,
referente aos funcionarios que estardo no local executando o servico:

Relacdo indicando a designacdo dos responsaveis técnicos da obra, bem como a
qualificagdo dos membros da equipe técnica que realizara os trabalhos e declaracéo
formal da sua disponibilidade, incluindo no minimo, UM ENGENHEIRO CIVIL OU
ARQUITETO;

Copia autenticada, ou copia simples acompanhada do original, da Carteira de Trabalho ou
Livro de Registro dos Funcionarios;

Copia simples da ficha de recibo de EPI’s dos funcionérios com indicacdo do CA
(Certificado de Aprovacao);

Copia autenticada, ou cdpia simples acompanhada do original, do ASO — Atestado de
Saude Ocupacional, apto para trabalho em altura;

Copia autenticada, ou copia simples acompanhada do original, de certificado de curso de
trabalho em altura, de acordo com NR-35;

Copia autenticada, ou copia simples acompanhada do original, de certificado de curso da
NR-18;

ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico da obra.
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ANEXO I
OBJETO DO CONTRATO:

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Anexo Il, que integra o contrato firmado nesta
data.

Ribeirdo Preto, ...de ......ccoevvevnnnenn. de oo

Prof(a). Dr(a). Monica Herman Salem Caggiano
Diretor de Unidade de Ensino

P/ CONTRATADA
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ANEXO IlI
DETALHAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

OBJETO

O objetivo desta licitagdo é a contratacdo de empresa para execugdo dos servigos de
reformas gerais e pintura predial nas instalacdes externas dos blocos "A", "B", "C", "E" e
passarelas de circulacdo da Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto - Universidade de Sao

Paulo, de acordo com as seguintes especificacoes.

LOTE 01

COMPOSTO PELOS ITENS: 01 E 02

ITEM 1 - REFORMAS GERAIS

A. ESCOPO DOS SERVICOS

Trata-se de reforma parcial em pisos, juntas de dilatacdo, forros monoliticos das
circulaces, fissuras em revestimentos, repintura e apoios de guarda-corpos conforme

0 seguinte escopo:

1- Retirada de pisos quebrados, revestimentos fissurados, chapas
metélicas amassadas, juntas de dilatacao deficientes, forros avariados por umidade.

2- Pisos: Serdo trocadas as pecas danificadas com a mesma dimensao e
caracteristicas das atuais (ou as que mais se aproximarem destas no caso de nao
encontradas no mercado), inclusive na escada de acesso a Portaria “A”. Serao refeitos

rejuntes onde necessario.
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3- Revestimento de parede: Refazer e reparar os revestimentos onde estédo
se soltando, principalmente nas jungdes dos blocos (juntas de dilatacdo) — ver Anexos
2e3.

4- Forros monoliticos: Trocar todas as pecgas que estdo danificadas ou
deformadas por absor¢céo de umidade, inclusive sob a ponte e alpendre da entrada do
auditério, apos tratamento das eventuais juntas e revestimentos contiguos.

5- Repintura: sera feita nos locais de alvenaria ou forro sujeitos as revisoes,
na mesma cor e caracteristicas da pintura atual. Chapas metélicas serdo pintadas na
mesma cor da alvenaria.

6- Juntas de dilatacdo de piso: serdo refeitas conforme descricdo
especifica, anexa — ver Anexo 1.

7- Juntas de dilatagdo nos encontros entre os Blocos: serdo feitas com
chapas metalicas apoés intervencdes de revisdo do revestimento, conforme descricdo
especifica, anexa - ver Anexo 1.

8- Substituicdo das canoplas de fechamento das bases dos montantes dos
guarda-corpos da circulagéo por estarem avariadas ou oxidadas.

9- Retirada, diminuicdo no comprimento e reinstalagdo de guarda-corpos
nas derivacdes da circulacdo com os blocos 1,2 e 3.

10- Reforma das fachadas em revestimento (empenas curvas do Auditorio)
de tijolo de barro cozido macico aparente (ndo laminado): queda ou desgaste de tijolos
isolados.

B. CONDICOES GERAIS:

Os servicos contratados serdo executados de acordo com este memorial
descritivo, planilha orientativa, normas técnicas e consideracfes a seqguir:

1. Todos os servicos estardo sujeitos a aprovacao da Fiscalizacdo da Faculdade
de Direito de Ribeirdo Preto, que verificard a obra a qualquer tempo, e para isso,
devera ter livre acesso aos locais dos servigos.

2. A empreiteira obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela Fiscalizacdo, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da notificacdo pertinente ao assunto.

3. A empreiteira obriga-se a corrigir por conta prépria, e sem 0nus para a
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Fiscalizacdo da Faculdade, qualquer servico que apresente defeitos ou vicios devido
ao emprego de material improprio ou rejeitado pela Fiscalizacdo ou ainda deficiéncia
de mao-de-obra, durante o prazo de 02 (dois) dias a contar da data do recebimento da
ordem atinente ao assunto.

4. Os servigos impugnados pela Fiscalizagéo na vistoria final da obra deverao ser
refeitos pela empreiteira, hum prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar do
recebimento da notificagcdo pertinente ao assunto, sem qualquer 6nus para a
Faculdade.

5. E de inteira responsabilidade da Contratada no que concerne a higiene e a
observancia as Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de construcao civil

6. A Contratada sera responsavel integralmente por danos causados a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo durante a execug¢do dos
servigos contratados.

7. Nao sera admitida a sub-empreitada total dos servicos e a parcial, se houver,
devera ter aprovacao prévia da Unidade.

8. Os ajustes de execucao se houver, bem como qualquer alteracdo do
especificado, mesmo que devido a fatores imprevisiveis, s6 poderdo ser executados
apos prévio acordo com a fiscalizacao da Unidade.

9. Manter sempre o local limpo e demarcado com a finalidade de propiciar a
seguranca dos frequentadores dos prédios; além disso, os materiais e entulhos
provenientes das demolicbes deverdo ser colocados em cagambas e levados para
fora do Campus.

10. A Contratada devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica e
atender as clausulas do Contrato de execucao.

11. A Contratada deverd atender a toda a legislacdo em vigor, inclusive Leis
Trabalhista e de Seguranca do Trabalho. Nenhum funcionario podera trabalhar na
obra sem a devida documentacdo legal e sem o uso de equipamento de protecdo
individual.

Nos itens do presente memorial, onde houver indicagdo de marca, nome de fabricante
ou tipo comercial, estas indicacbes se destinam a definir o tipo e padrdo de qualidade

requeridos.
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C. DAS CONDICOES TECNICAS DE EXECUCAO:

1.1 - Objetivo

A Contratada responsavel pela obra apresentara amostras dos materiais de
acabamento a empregar, para aprovacao previa pela fiscalizacdo da obra.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os servicos e materiais que nao
satisfagcam plenamente as condi¢fes contratuais e as determinac¢des deste memorial.

1.2 - Canteiro

Os varios locais de intervencdo deverao ser fechados com tapume ou tela. Caso
necessario, prever junto a Unidade espacgo para acesso a caminhdo tipo munck. E

deposicao temporaria de material de construcao.

1.3- Especificacdes de materiais e servicos

PISOS

Preparacdo - Na escada de acesso a ponte-Portaria 4: retirar a base e o
espelho do primeiro degrau de subida bem como argamassa de
assentamento; limpeza; novo assentamento de piso semelhante ao existente
com argamassa industrial colante externa de alta resisténcia; rejuntar pecas
com rejunte impermeavel; fixar nas quinas dos degraus cantoneiras de
aluminio antiderrapante 1 %" de aba, com “mastique” e posterior
aparafusamento sem deixar saliéncias, de modo a proteger as quinas dos
degraus contra quebra ou desagregacao.

Na ponte — idem escada de acesso a ponte

Tipo- porcelanato 45x45 —PI5 — igual ao existente ou similar

Quantidade- 12,00 m2 de piso e 12,00 m.l. de cantoneiras 1 %" cada aba

Rejunte.

Preparacao- Na escada de acesso a ponte e na propria ponte; escarificar com
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corte mecanico as juntas atuais sem danificar a fixagdo das pecas; limpeza
das juntas por jateamento de ar; rejuntamento nivelado onde o atual rejunte
esta danificado ou muito sulcado.

Tipo- argamassa especial para rejuntamento flexivel e impermeavel para pisos
ceramicos externos.

-Quantidade- 160,00 m2

FORROS AVARIADOS NOS VARIOS PAVIMENTOS E SOB A PONTE
Preparacao - Retirar e fixar novo forro na estrutura do forro atual

Tipo - gesso monolitico nas dimensdes existentes no local

Quantidade- 50,00 m2

REVESTIMENTOS

Preparacao - escarificacdo manual, retirada de pedacos soltos, limpeza com
jato de ar, umedecimento.

Tipo - chapisco de cimento e areia grossa, traco 1:3 com aditivo
iImpermeabilizante e posterior revestimento com embogo de cimento, areia
media/fina tragco 1:5 com aditivo plastificante. Usar tela tipo “pintinho” onde
necessario para diminuir possibilidade de fissuramento.

Quantidade- 50,00 m2

SUBSTITUICAO DAS CANOPLAS DOS MONTANTES DOS GUARDA-
CORPOS DA CIRCULACAO
Preparacao- retirada das canoplas existentes, limpeza da base dos montantes

e piso por jateamento, pintura de tinta antioxidante ferrox, pintura dos
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montantes com esmalte brilhante na cor do existente.

Tipo- Canoplas metalicas ou de plastico duro, em duas partes semicirculares,
gue quando justapostas refazem o conjunto semelhante ao atual, mais
dispositivo de aperto por parafuso ou pressdao apés ambas as partes
pressionarem os montantes do guarda-corpo. A forma espacial das canolas
podera ser modificada se previamente aprovada pela Unidade.

Quantidade- 233 pecas ou 15,00 m2

TRATAMENTO PARA AS JUNTAS VERTICAIS/HORIZONTAIS DOS
ENCONTROS ENTRE OS BLOCOS

-Preparacao- Afixacéo por aparafusamento

-Tipo — Chapas metélicas galvanizadas n° 16, com dobras de 8 mm. nas
extremidades e com fixacéo rigida em um dos lados da junta e fixagdo movel
— caso necessério - do outro lado (furacdo da chapa maior que o parafuso
para permitir movimentacao da dilatacdo); parafusos ndo oxidaveis, boleados
e sem saliéncias.

-Quantidade — 125 ml. tipo batente ou 15 m2, conforme segue:

pavimento da ponte (dimensbes aproximadas):

Largura 400 mm. mais dobras na altura da viga mais as viradas de rufo
superior da platibanda e sob a viga até terminar na tabica do forro: na ligacéo
externa circulagao/bloco 2 - 1x - Larguras 275 mm. e 100 mm. mais dobras
na altura viga mais as viradas de rufo superior da platibanda e sob a viga até
terminar na tabica do forro: na ligacao interna circulacéo/ bloco 2 e na ligacao
interna circulacdo/bloco 3 — 5x — Largura 445 mm. mais dobras e altura viga
mais as viradas de rufo superior da platibanda e sob a viga até terminar na
tabica do forro: ligagéo externa circulagéo/ bloco 3 -1x.

Chapas _horizontais- Corte 235 mm. mais dobras nas tabicas- comprimento

2,50 m. ligacdo circulacdo/entrada sanitario bloco 2 e corte 300 mm. mais

dobras nas tabicas -circulacao/entrada sanitario bloco 3 — comprimento .2,50

m. Corte vertical 100 mm. mais dobras no portico da junta da porta da Portaria
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A — comprimento 11400 m. Cortes 100 mm. mais dobras, em formato “L”
horizontal — comprimentos 0,40 m e 0,50 m. de cada lado abracando a juncéo
pilar superior da cobertura da ponte/viga sobre porta e corte 175 mm mais
dobras, nos mesmos formatos em L, acima da laje da circulagdo na Portaria
“A”.

Pavimento sob a ponte (dimensdes aproximadas):

Blocos 2 e 3, idem piso da ponte (exceto alturas)

Pavimento da cantina (dimensdes aproximadas):

Bloco 3 idem piso sob a ponte

REFORMA DE CHAPAS DO CONSOLO SOB A PONTE

Preparacao- Lixar e passar tinta ferrox para retirar oxidagao das atuais chapas
metalicas que revestem 0 apoio da viga da ponte; pintar com esmalte
brilhante; afixar nova chapa pintada sobre a existente ja repintada para
protecdo da primeira, em ambos os lados, com pingadeiras, e também sob a
viga.

Tipo geral - Chapas metalicas galvanizadas n° 16, com dobras de 8 mm. nas
extremidades e com fixacao rigida em um dos lados da junta e fixagcdo mével
(para as larguras maiores) do outro lado (furacdo da chapa maior que o
parafuso para permitir movimentacao da dilatacao); parafusos boleados e sem

saliéncias.

TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATACAO NOS PISOS

Preparacdo- Retirar as chapas metélicas atuais. Retirar rodapés e bases no
entorno dos pilares. Retirar guarda-corpos junto aos pilares. Reformar todos
0S guarda-corpos que derivam da circulagdo para o0s blocos, com
encurtamento no comprimento de no minimo em 10 cm., para permitir o

tratamento de impermeabilizacdo (e futuras manutencdes) em torno dos

pilares. Retirar pisos dos dois lados das atuais chapas. Preparar cortes em
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piso de cada lado da junta se for o caso, para que as pecas de piso em ambos
os lados da junta sejam iguais; de preferencia 22 cm. da cada lado (meia peca
do piso do local). Escarificar a argamassa de assentamento dos pisos e a
regularizacdo na largura necessaria com dimensées iguais dos dois lados da
junta conforme Anexo 1. Fazer jateamento a ar da intervencado. Lavar e deixar
secar. Regularizar laje com argamassa polimérica e demais etapas do croqui.
Colocacédo das mantas asfélticas sobre a largura com pequena curva sob a
junta (colar sobre a laje os extremos da junta com mastiques ou com asfalto).
Instalar sobre as mantas tela poliéster com argamassa polimérica de
assentamento/protecdo. Assentar soleiras de granito ou novos pisos (com
argamassa industrial para pisos externos) com espagamento de 0,5 cm. nas
juntas. Instalar perfis em “T” e plano com mastique PU e posterior
parafusamento em um dos lados; caso estes perfis ndo fiquem perfeitamente
ajustados sobre o0s pisos, parafusar também o outro lado com folga na furacéo
(estes perfis tem também que adentrar sobre a largura das vigas externas e
nos rodapés em torno dos pilares das circulacdes). Rejuntar pisos com
mastique impermeavel tipo PU branco. Recolocar rodapés com argamassa
industrial para pisos externos deixando espaco livre na linha da junta para
posterior enchimento com mastique impermeavel tipo PU branco. Rejuntar
rodapés da mesma forma que os pisos. Refazer a base externa da circulagéo
(sobre as vigas externas). Reposicionar os guarda-corpos. Retoques de
pintura onde necessario

Tipo- junta elastica com uso de mastiques elésticos, mantas asfalticas, novos
pisos e perfis metélicos sobre as juntas (Ver Anexo 1).

Quantidade — 48,00 m.

PINTURA

Chapas metalicas — fundo tipo galvit e esmalte brilhante na cor da parede
Quantidade- 25,00 m2

Alvenarias e forros — Emassamento interno (forro/paredes) e acabamento
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latex acrilico interno/externo em duas demaéos tipo Coral Suvinil, Renner (Tom
“luz silenciosa”).
Quantidade- 70,00 m2

REFORMA DAS FACHADAS CURVAS (AUDITORIO) EM REVESTIMENTO
DE TIJOLO DE BARRO COZIDO MACICO APARENTE (NAO LAMINADO)

Consiste na retirada de tijolos avariados ou furados, bem como da
argamassa de assentamento ao redor destes com talhadeira, sem danificar os
tijolos contiguos; reassentar novos tijolos macicos de barro cozido (de
tonalidade semelhante aos existentes) com argamassa mista de cimento e
areia meéedia no traco 1:3, fazendo-se um frisamento para posterior

preenchimento de nova argamassa de acabamento, mista de cimento, cal

hidratada e areia branca fina, trago 1:2:8, de modo a buscar a tonalidade da
argamassa la existente. O acabamento frisado desta ultima deveré seguir a da
existente na fachada. Antes da aplicacdo da argamassa de acabamento,
especial atencdo devera ser dada a cura da primeira argamassa de
assentamento.

Apbs a troca dos tijolos avariados, deve-se fazer um lixamento entre dois
e dois metros e meio de altura por todo o comprimento da empena curva (nas
trés empenas) e aplicacédo de hidrofugante incolor em 03 demaos (cerca de 75
m2).

E para finalizagdo do servico deve-se sobrepor ao atual rufo de
platibanda perfii em chapa galvanizada fixada e vedada (sobre toda a
extensdo das trés empenas) de modo a criar uma sobrelevacdo da borda
externa e que em consequencia que a agua de chuva caia para dentro da
cobertura e ndo para o exterior, evitando-se a concentracdo e queda
segmentada de agua sobre a alvenaria aparente. Detalhe do perfil a definir no
local com a verificacdo e aprovacao previa da Contratante.

Antes de iniciados os trabalhos, o local devera ser sinalizado, isolado e
protegido contra quedas de entulho, de modo a ndo danificar o prédio,
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esquadrias e a vegetacdao local.
Os pontos a serem revisados — em numero de 100 (cem) - sdo os

seguintes, conforme fotos ilustrativas fornecidas pela Contratante:

Findo os trabalhos, devera ser feita limpeza do entulho e bota-fora para o
exterior do campus conforme as normas da prefeitura municipal.

Os andaimes ou balancins deverdo atender as Normas NBR 06494 e
NR-18.15.

A mao de obra empregada devera ser aprovada nos cursos técnicos NR-
18 e NR-35.

REMOCAO E INSTALACAO DE RODAPE DAS SALAS DE AULA DOS BLOCOS
B(21,22,23,24 E 25) EBLOCO C (11,12, 13,14,15, 21,22,23,24,31,32,33,34)

Execucdo de retirada de rodapés de MDF, das Salas de aulas dos
Blocos B e C e aquisicdo e instalacdo de 552 metros lineares de novos
rodapés confeccionado em poliestireno reciclado na cor tabaco, barras de
2,40m com 15mm de espessura e altura 70 mm, assentado com cola a base
de copolimero acrilico, contendo cargas minerais na forma pastosa na cor
branca, e fixado com buchas de poliamida na cor cinza, medindo 6x 32 mm
(DXC), base de 40mm.

1.4- Normas técnicas e equipamentos

Deverdo ser observadas todas as normas trabalhistas atinentes, bem
como apresentados os atestados de treinamento dos funcionarios, em
especial:

-NR18,

-NBR-5410 para eletricistas

-NR-35 -Trabalho em altura para: eletricistas, pedreiros, calheiros,
pintores, etc.

1.5- Limpeza da Obra:

A Obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e
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conservagao, devendo-se manter o funcionamento normal da Faculdade, em
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos la instalados no entorno.
Todo o entulho sera removido do terreno pela Contratada e serd retirado do
Campus, cabendo a esta também a desmobilizagdo do canteiro, bem como os

reparos necessarios a serem executados no local caso acontecam.

D- CONSIDERACOES FINAIS:

Os pagamentos sO serdo efetuados, apds autorizacdo da
Fiscalizacdo, em vistoria final de obra em pagamento mensal conforme
Normas da Unidade.

A Contratada, deve se ater ao Artigo 78 da Lei 8666/93, que
preconiza 0 bom acabamento e entrega final dos servigcos e ao Contrato de
Prestacédo de Servicos Publicos o qual a Lei determina que a Contratada seja

responsavel pela obra durante ao menos cinco anos.
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Fornecimento de Material e Mdo de Obra para colocagao de soleira de granito no
Hall da Torre - 1.° pavimento, da Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto — USP.

Descrigao dos Servigos conforme croquis em anexo

1.- Demolig¢ado de rodapé em tijolos comuns: 0,20 m®

A demolicéo de rodapé de alvenaria de tijolos comuns revestidos, deverdo ser acondicionados
em sacos para remogao.

2.- Retirada de piso ceramico inclusive regularizagao: 2,00 m?

Retirar o piso cerémico e regularizagdo, na espessura necessaria para colocagéo da soleira.
Usar makita para cortar o piso tomando-se o cuidado de ndo danificar o restante do piso exis-
tente, bem como a manta impermeabilizante da marquise.

3.- Colocagao de soleira de granito: 10,00 m

Colocacéo de soleira de granito cinza andorinha, ou similar seguindo mesmo padrdo do exis-
tente nos degraus da escada, medindo 20 x 2 cm, em 6 pecas de aproximadamente 1,65 m. As
soleiras deverdo ser confeccionadas com pingadeira e acabamento polido nas faces aparentes
e assentadas com argamassa de areia e cimento 3x1. A manta impermeabilizante da marquise
devera ser arrematada deixando uma vira de 2 cm sob a soleira.

Z0 om /]
2 2 T R\ R ,\:""," .| FACES POLIDAS

» S
e A T, LR e ST At L

R

_/I t L —
YINGADEIRA 0,5 x0,5C

4.- Rejunte das juntas do piso e da soleira: 2,00 m?

As juntas entre as pecas da soleira e da soleira com o piso ceramico deverdo ser com rejunte
especial impermeabilizante, na mesma cor do existente. As juntas entre as pegas da soleira
dever&o ser rejuntadas por cima e por baixo das pingadeiras para a perfeita vedagéo.

5.- Remogao dos entulhos: 0,30 m®

Os entulhos da obra deveréo ser devidamente ensacados retirada do local e posterior remogéo
para fora da USP, e o local dos servigos deixados limpos e desimpedidos.

6.- Observagao:

A firmas deverdo apresentar prego global para execugdo de todo o servigo, e vistoriar o local
para conhecimento das condigdes em que os servigos serdo executados.
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ITEM 2 - PINTURA GERAL DAS DEPENDENCIAS DA FDRP

Este memorial descritivo foi executado pela DVEF-RP, idealizado para que as
empresas a serem contratadas pela FDRP, tenham os dados suficientes tanto para
executarem os seus or¢gamentos bem como a obra.

O Memorial é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS, que
contém as caracteristicas de produtos e materiais, normas complementares de execucao e
as indicagbes dos locais de aplicacdo de cada um dos tipos de servigos previstos

especificamente na presente obra.

Nos itens do presente memorial, onde houver indicacdo de marca, nome de fabricante ou
tipo comercial, estas indicacbes se destinam a definir o tipo e padrdo de qualidade

requeridos.

A mudanca de qualquer projeto, servico ou material somente sera admitida apos
autorizacdo escrita da DVEF-RP, a qual sera precedida de solicitacdo da CONTRATADA,
juntando-se a mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razdes

determinantes do pedido.

O estudo e aprovacao pela DVEF-RP dos pedidos de substituicdo s6 poderao ser efetuados

guando cumpridas as seguintes exigéncias:
- Declaracéo de que a substituicéo se fara sem dnus para a Contratante;

- Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ou
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos

materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, definido pela fiscalizacao.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentard& uma proposta de substituicdo para aprovacdo da
FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

A LICITANTE deveréa obrigatoriamente visitar o local antes da elaboracéo de sua proposta

para execucao dos servicos, ndo se aceitando alegacfes futuras de desconhecimento das
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condicOes existentes.

Tanto os projetos com a execucéo da obra devem seguir as condi¢des impostas pela
“‘“NBR 9050/2004 — Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacoes,

espacgo mobiliario e equipamentos urbanos” em sua versdo mais recente.

DESCRICAO DO ESCOPO DO SERVICO:

PINTURA GERAL DAS DEPENDENCIAS DA FDRP

O servico sera composto da pintura de todos os edificios da Faculdade de Direito de

Ribeirdo Preto, no Campus USP da mesma cidade.

O servigco compreende a pintura de paredes, forros, gradis, pisos, calhas, rufos, estruturas
metalicas e todo e qualquer superficie que tenha como acabamento pintura ou verniz ou

selante.

A area total de superficies a serem pintadas € de:

LATEX - CINZA CHUMBO 1006,59 m*
LATEX - BRANCO NEVE 3870,07 m*
LATEX - LUZ SILENCIOSA 2745,66 m*
LATEX - CONCRETO 720,63 m?
LATEX - PINTA PISO - BRANCO 685,00 m*
METALICA BRANCA 8787,93 m*
METALICA CINZA 698,10 m?
IMPERMEABILIZACAO DE TIJOLOS 4030,23 m*
PORTAS 518,35 m*

Inicialmente sera executada a montagem do canteiro de obras em local a ser indicado pela

fiscalizacdo, contando com a instalacdo dos tapumes, portdo, sanitario quimico, contéiner
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de abrigo e depdsito, demais instalacdes para os funcionarios da obra e instalada a placa

de identificacéo da obra em local visivel.

Todo o servigco de pintura devera ser feito com muito cuidado para nao danificar o mobiliario
ou as superficies dos materiais que ndo serdo pintados, deverdo ser utilizadas protecoes
adequadas, como lonas plasticas, papeldo corrugado, papel em bobina ou outros, fixados

com fitas adesivas.

Todo e qualquer respingo de tinta devera ser prontamente removido, evitando que seque e

crie dificuldades na remocéo.

As fitas adesivas ndo devem permanecer presas por mais tempo que 0 necessario para a
execucao do servico, devendo ser prontamente removidas, evitando deixar marcas e restos

de adesivos sobre as superficies.

Devera ser efetuada a limpeza dos ambientes imediatamente ao término da pintura do

local, liberando o uso assim que as superficies pintadas estejam secas.

1 PRELIMINARES

Condicdes Gerais

1.1 NORMAS

A pintura serd executada obedecendo rigorosamente as normas aplicaveis
referentes as caracteristicas da pintura, verniz ou esmalte existente no local e
obedecendo este Memorial Descritivo e as Planilhas Orcamentarias, todos
devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicagdes,

recomendacdes e/ou exigéncias constantes:
- Das Normas Técnicas da ABNT

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catélogos dos Fabricantes;

- Das Concessionarias Locais.

1.2 AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS
O CONSTRUTOR devera submeter & apreciacédo da FISCALIZACAO, em tempo
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habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos
especificados para a obra, sob pena de impugnacéo dos trabalhos porventura

executados.

1.3 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucgdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, as

especificacdes nos memoriais descritivos.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo

extra por diferencas entre as medidas constantes na planilha e o existente.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢cdes locais, averiguar 0S servicos e material a
empregar. Qualquer duavida ou irregularidade observada nos projetos ou
especificacdes deveréa ser previamente esclarecida junto a FISCALIZACAO, visto
que, depois de apresentada a proposta, a Divisdo do Espaco Fisico da PUSP-RP

— DVEF-RP, néo acolhera nenhuma reivindicagéo.

Compete as empresas contratadas fazer minucioso estudo dos memoriais e
planilhas, além de outros documentos integrantes da documentacdo técnica

fornecida pela DVEF-RP para a execucéo da obra.

Dos resultados desta verificacdo, que devera anteceder a assinatura dos
contratos de execucdo, fornecimento e montagens, deverdo as empresas
contratadas dar imediata ciéncia, por escrito, a DVEF-RP de discrepancias,
interferéncias, omissodes, erros e indefinicbes que tenham observado, inclusive
sobre qualquer transgressdo a Normas Técnicas Oficiais, Regulamentos ou
Posturas em vigor, de modo que 0s mesmos possam ser sanados em tempo de
nao prejudicarem o desenvolvimento dos servigos na Obra ou a futura condigédo

de uso da edificacao.

Deverao ser observadas e atendidas pela construtora todas as disposicdes da
NR18 inclusive no que se refere as instalacbes de canteiro de obras, tapumes,
etc. O atendimento a estes itens serd por conta da contratada. Fazem parte do

escopo as instalagdes provisorias de agua, sanitario, forca e luz.
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N&o sera permitida a alteracdo das especificagdes, exceto por motivo de forca
maior, a juizo da FISCALIZACAO e com autorizag&o por escrito da mesma.

FicardA o CONSTRUTOR obrigado a refazer os trabalhos impugnados logo apés
o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa

correspondente considerada néo concluida.

Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra
deverdo ser recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local,
procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superficies
circundantes. Todo e qualquer dano causado as instalacdes existentes da
edificacdo, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser reparado

sem onus para a FDRP.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e
qualquer entulho ou pertence do Construtor e com as instalagcbes em perfeito

funcionamento.

No intuito de tomar-se todas as precau¢des necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucao dos trabalhos devera ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho”

(NR-18 Obras de Construcdo, Demolicao e Reparos).

A Planilha Orcamentaria que acompanha os Memoriais Descritivos das Obras a
serem executadas, apresentarda as QUANTIDADES E PRECOS DE
REFERENCIA de cada item. Esses valores devem ser considerados como
meramente informativos. A CONTRATADA deve, segundo suas metodologias
proprias, avaliar e adotar os seus préprios valores. Caso ocorram grandes
discrepancias entre eles, devera ser consultada a DVEF-RP a respeito,

anteriormente a data da licitacao.

O orcamento a ser elaborado levard em consideracdo que as obras, servigos e
instalacdes, objeto da licitagdo, deverdo ser entregues completos. Em
consequéncia ficara a cargo do licitante prever qualquer servico ou material

necessario, mesmo quando ndo expressamente indicado no Projeto, Memoriais
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Descritivos e Planilhas de Precos ndo lhes cabendo quaisquer acréscimos de

pagamentos.

1.4 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART do

responsavel técnico da obra.

1.5 OS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS A SEGUIR SERAO FORNECIDOS PELA
DVEF-RP:

Planilha orgamentéria.

1.6  NORMA DE SEGURANCA

A empreiteira devera atender rigorosamente a NR-18, referente as condi¢bes de

higiene e seguranca da obra.

A Licitante devera obrigatoriamente visitar o local antes da elaboragcdo de sua
proposta para execucao dos servicos, ndo se aceitando alegacdes futuras de

desconhecimento das condi¢fes existentes.
2 INSTALAQAO DE CANTEIRO DE OBRAS

2.1 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Conforme Normas de utilizacdo e de Seguranca.

2.2 QUADRO EFETIVO DA OBRA

Durante todo o periodo em que 0s operarios estiverem nas dependéncias da
obra, bem como para garantir acesso a mesma, estes deverao trajar uniforme da

firma contratada, além de portarem cracha de identificacdo em local visivel.

2.3 PLACAS DA OBRA
DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

2.4 TAPUMES E CANTEIRO

Esta previsto em orcamento a instalacdo de contéineres metalicos para

sanitarios; administracdo e almoxarifado. Para a instalacdo do canteiro de obras
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a construtora devera utilizar-se de area externa e apresentar um croqui da area a
ser utilizada para que a Fiscalizacdo possa analisar e aprovar ou sugerir um
layout adequado de forma a né&o prejudicar o funcionamento das atividades do

campus.

3 PINTURA

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura ser& feita uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 1,00 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacao do
CONTRATANTE antes da deciséo final.

Toda a superficie pintada devera apresentar, quando concluida, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho. Nao se aceitardo superficies danificadas, com bolhas,

irregularidades, etc.

As pinturas serdo executadas de acordo com o tipo especificado no projeto e neste

memorial.

As cores serdo definidas pelo arquiteto da DVEF-RP mediante apresentacdo pela
Construtora, do catalogo do fabricante de tintas, durante a execucgéo da obra. Este catalogo
devera ser completo, incluindo todas as cores previstas em sistemas computadorizados de

mixagem de pigmentos.

3.1 TIPO: LATEX ACRILICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
COR: igual existente.
ACABAMENTO: Acetinado, conforme tabela constante do projeto

arquitetonico.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.

EXECUCAO
TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:

Corrigir fissuras com massa PVA, lixar para criar aderéncia, aplicar trés demaos
de latex acrilico.

PINTURA DE ACABAMENTO: N° de deméaos: 03, no minimo.
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APLICACAO: Nas paredes internas de alvenaria e paredes externas de

alvenaria, nos forros de laje ou gesso.

3.2 TIPO: ESMALTE SINTETICO SUPERFICIES METALICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte Sintético.

COR: igual existente.

ACABAMENTO: Acetinado.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.

EXECUCAO

TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:

Onde houver ferrugem devera ser lixado ou escovado com escova de aco,
removendo toda a ferrugem, aplicar conversor de ferrugem e fundo, repintar.

Superficies em estado normal deverdo ser lixadas ou escovado para criar
aderéncia e repintar.

PINTURA DE ACABAMENTO:
N° de demaos: 02, no minimo.

APLICACAO: todos os locais que forem de metal com pintura esmalte.

3.3 TIPO: PINTURA PISO

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Pintura Acrilica
COR: igual existente.
ACABAMENTO: fosco.

REF. COMERCIAL: Lazzuril, Wanda, Glazurit ou equivalente técnico.
EXECUCAO
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TRATAMENTO PREVIO:

Lavagem do piso com hidro lavagem de alta pressao para remoc¢do de sujeiras
incrustradas.

PINTURA DE ACABAMENTO:
N° de demaos: 02, no minimo.

APLICACAO: todos os pisos pintados existentes.

3.4 TIPO: ESMALTE SINTETICO SUPERFICIES DE MADEIRA

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte Sintético.

COR: igual existente.

ACABAMENTO: Acetinado.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.

EXECUCAO

TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:
Superficies deverao ser lixadas para criar aderéncia e repintar.
PINTURA DE ACABAMENTO:

N° de demé&os: 02, no minimo.

APLICACAO: todas as portas que forem de madeira com pintura
esmalte.

3.5 TIPO: IMPERMEABILIZANTE HIDRORREPELENTE

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: hidro-repelente a base de silano-siloxano.
COR: transparente.
ACABAMENTO: fosco.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Tintas Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.
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EXECUCAO
TRATAMENTO PREVIO E/OU PINTURA DE BASE:

Lixamento ou escovamento dos tijolos para remover particulas soltas, jateamento
com 4gua a alta pressado para remover manchas de mofo.

PINTURA DE ACABAMENTO:
N° de deméaos: 02, no minimo.

APLICACAO: todos os locais que forem de tijolos aparentes.

3.6 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

A obra sera entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos,
inclusive nas areas externas.

Os vidros deveréo ser limpos 15 dias apés a sua colocacao.

O recebimento provisério serd efetuado apds a limpeza da obra e quando
testadas todas as instalacdes (elétricas, hidraulicas, sanitarias, etc) e estiverem
funcionando perfeitamente.

Sera obrigatorio efetuar diariamente esmerada limpeza ap0s o término dos
trabalhos.

NOTA: Cabera ao construtor apresentar os “AS BUILT” de arquitetura; estrutura
e instalagbes apods a conclusao da obra.
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 00005/2019 - FDRP

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de Séo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrdnico, conforme dados abaixo indicados, em consonéncia com o estabelecido na Resolucdo n°
01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com
o0 artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entéo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cadigo de Processo Civil,

d) Qualquer alteragéo de endereco - residencial ou eletronico - ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura;
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Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura;

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura;
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ANEXO VI
ATESTADO DE VISTORIA
EDITAL DE PREGAO N° 00005/2019 - FDRP

COMPROVANTE DE REALIZAGCAO DE VISTORIA
EDITAL DE PREGAO N° 005/2019 - FDRP-USP

A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO atesta que a empresa

CNPJ , representada por seu técnico

,  CREA/CAU (conforme o caso) n°

, procedeu a vistoria para participacdo na licitagdo Pregdo n°

005/2019 - FDRP-USP, em / /

Em de de

(assinatura do responsavel pela Administracéo)

OBS: A VISTORIA E FACULTATIVA.,
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