CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO - M.T.
0,80 X 0,80 X 1,20m — LIVRES

2 x ELETRODUTO PEAD ¢ 4" — TIPO KANALEX [ CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO — B.T.

ENVELOPADO EM CONCRETO A 0,80m DE PRONF. I 0,80 X 0,80 X 1,20m — LIVRES
4 x CABO COBRE EPR 90°C 12/20KV # 35mm’
1 x CABO COBRE EPR 90°C 0,6/1KV # 50mm?* — AZUL CLARO |

|| 6 x ELETRODUTO PEAD ¢ 4" — TIPO KANALEX
|| 3 x ELETRODUTO PEAD ¢ 2" — TIPO KANALEX

ENVELOPADO EM CONCRETO A 0,80m DE PRONF.

CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK
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INFORMATICA e | 2 x ELETRODUTO PEAD 8 4” — TIPO KANALEX
TELEFONIA | ENVELOPADO EM CONCRETO A 0,80m DE PROF.
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POSTE CPFL EXISTENTE, TUBULAR 11mts 400daN
CCONFORME

ENTRADA DE SUBTERRANEA,
DESENHO 10 — 1/1 - GED 2859

SUBESTACAO E INFRAESTRUTURA EXISTENTE

2 x ELETRODUTO PEAD # 4° — TIPO KANALEX

ENVELOPADO EN CONCRETO A 0,80m DE PRONF.

4 x CABO mmwm’w
CAIXA DE PASSAGEM EM_CONCRETD 1 x CABO EPR 90°C 0,6/1KV § 50mm’ — AZIL CLARO
0,80 X 0,80 X 1,20m — LVRES

CAIXA DE_PASSAGEM EM_CONCRETO — M.T.

// 080 X 0,80 X 1,20m — LVRES

N
2 x ELETRODUTO PEAD # 4" — TIPO KANALEX " CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO - B.T.
P T | B DX T e
1 x CABD COBRE EPR 90°C 0,6/1KV # 50mm* — AZUL CLARO

|| 6 x ELETRODUTO PEAD ¢ 4" — TIPO KANALEX

RUA DE ACESSO FACULDADE DE DIREITO

2 x ELETRODUTO PEAD ¢ 4° — TIPO KANALEX /

ENVELOPADO EM CONCRETO A 0,80m DE PRONF.
4 x CABD COBRE EPR 80°C 12/20KV § 35mm’
1 x CABD COBRE EPR 90'C 0,6/1KV # 50mm' — AZUL CLARO

MS3IAOLNV VA TVYNOIDVYINA3d OLNAdOdd NN J0d OAVIdd

2 x ELETRODUTD PEAD ¢ 4" — TIPO KANALEX
ENVELOPADO EM CONCRETD A 0,80m DE PROF. ol

BRA:
PROJETO EXECUTIVO
AN AN A AN SUBESTAGAO DB ENERGIA
END:  Av. Bandeirantes, 3900 — Ribeirdo Preto/SP
BLOCO 4
— PROP.: RESP.TECNICO:
1| f nacrsoo - e _— Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto Husney D. da Silva Maciel
SRS GeReS CNPJ: 63.025.530/0102—58 CREA: 5069723400

NFORMATICA Poténcia 750 KVA Tenstio de Operagdo 13 8KV — 220/127\/

Freetet SUBESTACAO EXISTENTE

DATA: ESCALA: DESENHO:

1:50 F. Vicentini

07/10/16

DETALHAMENTO ENTRADA EXISTENTE e

SEM ESCNA Pomc

Vicentini Eng. Elétrica | 02
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